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A Roto konszern  0 éve vezet  szerepben

 

                

      

 

 

által a Roto Leinfelden-Echterdingen-i központtal az 

Az egész világon több mint 4000 alkalmazottnak az a 

-

napos használati értékét.

Legfontosabb célunk mindig is maradandó értékek 

 

 

 

-

 

értékesítési telephelyet és viszonteladót magába foglaló 

és gyártókkal fenntartott szoros kapcsolatunk biztosítja 

 

sikeres piaci részvételt. 

Értékesítési telephelyek / Értékesítési partnerek
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-

-

 

 

  Az j Roto il Nano fel let

képességet biztosít minden egyes Roto NT alkatrész-

 

még az olyan extrém környezetben is mint a magas 

 

 

sem ártalmas

  100 -os min ségbiztosítás az tlett l a 
termelésen át T V min sítéssel

-

rész valamint az ablak- és ajtó bevizsgálások is bele 

-

Roto.

megfelelnek a RAL és a DIN 

normáknak. 

10 éves garancia
a Roto NT standard ablakra

feltételek teljesülése esetén 

tartása igazolható módon a Roto 

toznak az elektromos és mágneses 

alá nem tartoznak továbbá azok a 

középületek ajtajaiba és ipari 

hatálya alá nem tartoznak azok a 

meghibásodások melyek harmadik 

Garanciaigény

Garancia érvényesítése esetén 

a Roto funkcionalitást tekintve 

szállítási és beépítési költségeket 

A garancia feltételei és a 
garancia id tartama

garanciát a Roto standard

vasalatelemeket építik be az

eket a garanciára jogosult személy 

Roto Frank AG
Fentster- und Türtechnologie

Stuttgarter Straße 145 – 149

Germany

 

A Roto standard ablak a  k vetkez  

vasalatelemekb l áll

 profilból készült ablak

 illetve acél zárodarabokkal

 alkatrészek nélkül

 alkalmazási diagramok és beépítési   

Roto Elzett
Vasalatkereskedelmi Kft.
Ablak- és ajtótechnológia 

 

  10 év m k dési garancia a Roto NT vasalatra

-

 

gyakorolnak a vasalat élettartamára. A TÜV által 

 

vasalatrendszerre.

Roto NT

Roto információ
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  A felület 
RotoSil Nano - az elegáns meg- 

-

pótlólagos lakkozás által. Maga-

sabb korrózióvédelem..

  Az NT biztonsági koncepciója 
A Roto NT már alapkivitelben is a 

szárny alsó peremén alap biztonsá-

-

gi követelményekhez a Roto 

kiemelésgátló vasalatösszeállítást 

-

relt biztonsági vasalatelemek lehe-

-

sabb kiemelésgátló vasalattal 

a biztonsági ablakhoz tartozó minta 

1630 szabvány szerint. Ez a norma 

tartalmazza egy ablak összes alko-

tóelemének általános vizsgálatát. 

Zárócsap „E“

szorítónyomás 

állíthatósággal

Zárócsap „P“

biztonsági gomba-

fejes csap szorító-

nyomás állítható-

sággal

Zárócsap „V“

biztonsági gomba-

fejes csap magasság- 

és szorítónyomás 

állíthatósággal

  Az NT záródarab koncepciója 
A Roto NT vasalatrendszer összes 

záródarabja ugyanolyan csavarten-

gellyel rendelkezik. Ez a koncepció 

-

relését és a tokba biztonsági 

záródarabokkal (horgany vagy acél) 

-

sét. 

  3 zárócsap variáció 
-

melyek felhasználásukban és állít-

-

-

variációk jelölését a zárócsapok 

.



8  2014. január  CTL_46_HU_v2  Roto NT E5 katalógus Változtatás joga fenntartva.

Roto információ

Bukó-nyíló vasalat ablakokhoz és terasz ajtókhoz

A „termékszavatossági törvény-

szerint (§ 4 ProdHaftG)

-
kokhoz és erkélyajtószárnyakhoz 
való nyíló- és bukónyíló 

-

mentesíti a szavatossági kötele-
zettsége alól.

1. Termékinformáció és 
rendeltetés-szer  használat

1.1 Nyíló- és bukó-nyíló 
vasalatok

.

.

1.2 Toló vasalatok

 A toló vasalatok ezen 

erkélyajtók eltolható szárnyainak 

-

tek. A tolható szárnnyal kombináci-

szárnyak pl. tisztításhoz nyíló szár-
nyak egy ablakelemként beépíthe-

.

 A toló vasalatok alkal-

ablakokhoz és erkélyajtókhoz. A 
-

-

vízszintes szárához rendeltek. To-

és az emelés mechanizmusához ill. 
a párhuzamos állításához. A 

-
dalra tolhatóak.

-
ratartalmától valamint a toló szer-

-
en átmenetileg az alumínium 

-
-

-
-

telen elhelyezése.

1.3 Eltér  használat  
szavatosság kizárása

Minden az 1.1 pontban leírtaktól 

után.

1.4 Útmutató a használat 
korlátozására vonatkozóan

A nyitott ablak- és erkélyajtószár-

nyak csak árnyékoló funkcióval 

-
töréssel szembeni ellenállás igé-
nyét.

Szél és huzat esetén az ablak- és 
erkélyajtószárnyakat be kell zárni 
ill. csukni. A szél és huzat ebben a 

hogy ha az ablak- vagy erkélyajtó-
szárnyak nyitott állapotban légnyo-
más ill. légáramlat hatására ma-
guktól és irányíthatatlanul kinyílnak 
vagy bezáródnak. Az ablakok- és 
erkélyajtók egy rögzített nyitott ál-

1.  A kül n egyeztetés szüksé-
gessége b vített igény 
esetén

Betörésgátló ablakok és erkélyaj-

-

-

szerint.

A becsukott ablak- és erkélyajtó-
szárnyak ellenállása a szélnyomás-
sal szemben a mindenkori szerke-

erkélyajtószárnyaknak a DIN EN 
-

gálat) szerinti ellenállóképességgel 
-

denkori ablakszerkezethez és a ke-
ret anyagához való 
vasalatösszeállítást kell meghatá-

vasalatok az akadálymentes otthon 
igényének is megfelelhetnek (pl. 
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DIN 18025 szabvány szerint). Eh-

2. elytelen használat

Az ablak- és erkélyajtószárnyakhoz 
való az 1.1. és/vagy 1.2 pont alatt 
leírt vasalatok helytelen - azaz nem 

      

megakadályozza

      ha az ablak- és erkélyajtószárny-

az ablak vagy 
erkélyajtószárnyon hintázó gye-
rek)

      ha az ablak- és erkélyajtószárny 

vagy az ablak- és erkélyajtó-
szárny egyéb elemei károsodnak 
vagy eltörnek ill. -

      ha az ablak- és erkélyajtószár-
nyak zárásakor a tok és a szárny 
közé  (balesetveszély).

3. zavatosság

A mindenkori összvasalat csak a 

szerelése és / vagy nem eredeti ill. 
nem a gyártó által forgalmazott ki-

-
vatosság kizárását vonja maga 
után.

szakszövetségének „A nyíló- és 
bukó-nyíló vasalatok tartó 

leírására.

-
-

gyártó ill. rendszertulajdonos ada-

-

(pl. hézag méretek) be-

-
rán folyamatosan a gyártástól a be-

-
-

va. Ezeknek a méreteknek az 

amelyek csak az ablak beépítése 
-

4. Termékjellemz k  
A gyártó alkalmazási 
útmutatója

4.1 Maximális szárnytömeg

Az egyes vasalatkivitelezések ma-
ximális szárnytömegét nem lehet 

határozza meg a maximális szárny-
tömeget. Az alkalmazási diagramo-
kat és alkatrészhozzárendeléseket 

-
mok és metszetek fejezetet).

4.2 zárnyméretek

a termékkatalógusok mutatják az 

szárnyszélességek és szárnyma-

-

szárnyfalcméretek vagy szárnyfor-
mák (magas- ill. négyszögformák) 
– mint a maximális szárnytömeg is 

4.3 Vasalatok összeállítása

vasalatok összeállítására vonatkoz-

a vasalatok konstrukciója a 
betörésgátló ablak- és erkélyajtó-

. Termék karbantartása

A biztonság szempontjából fontos 
vasalatrészeket évente legalább 

kell vizsgálni és a kopását ellen-

ill. az egyes alkatrészeket kicserél-
-

-
tási munkálatokat el kell végezni:

      Minden mozgó alkatrészt és a 
nyíló- ill. bukónyíló vasalat záró 

-
.

      Csak olyan tisztító- és ápoló 
-

lyek a vasalatok korrózióvédel-
mét nem csökkentik.

-
lönösen a sarokcsapágy és ollók 

kicserélését és a nyílószárnyak be- 
és kiakasztását szakembernek kell 
elvégeznie.

kezelésekor – pl. lakkozás vagy fé-
nyezés – minden vasalatrészt ki 
kell vonni a kezelés alól és védeni 
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Roto információ

.1 A felület min ségének 
meg rzése

Az elektrolitikusan felvitt horgany-

-
manként keletkezett kondenzvíz 
hamar fel tud száradni.

-
-

-

tartani:

      -
sen a beépítési fázisban megfele-

nedvességnek sem kondenzvíz 
-

den esetben biztosítani kell a 

falctérben ne kondicionálódhas-
son.

      -

-

hasonlóval való  

távolítani.

      

-

csersav stb.) kevés kondenzvíz-
zel érintkezve a vasalatrészek 
gyors korróziójához vezethet. 
Ilyen agresszív gázok megjelené-
sekor az ablakoknál és erkélyaj-
tóknál általában gondoskodni 

-

tölgyfából vagy más magas 

ablaknál és erkélyajtónál.

      A tölgyfából vagy más hasonló 

-
-

zelésével kell gondoskodni arról
-

ból ne tudjanak kipárologni. A 
vasalat nem érintkezhet közvetle-

.

    Ezen  nem lehet maró 

-

megtámadhatják.

    -

tisztítani. Semmi esetre sem sza-

tisztítószert vagy a fent felsorolt 

alkalmazni.

    A vasalatrészek rögzítése alapve-
-

zott és passzivált csavarokat le-
het alkalmazni. Semmilyen 
esetben nem lehet nemesacél 
csavarokat alkalmazását megen-

.

6. Információs- és instrukciós 
kötelezettségek

Az információs- és instrukciós kö-
-

szavatossági törvénynek“ megfele-

teljesítéséhez rendelkezésre állnak:

    tervezési segédletek
    termékkatalógus
    
    -

tató

csak „termékinformáció”- nak ne-

-
tásához:

    -
-

mékinformációt” megrendelni és 

    
-

lönösen a hirdetési intézkedések-
-

felhasználónak tovább kell adnia 

hogy a vásárlóknak továbbítsák

    
-

nösen a karbantartási- és hasz-

építésznek és végfelhasználónak.

7. asonló vasalatok 
alkalmazása

Az egyes vasalatrendszereken be-
lehetséges variációknál (pl. bu-

bukóállás helyett vagy ehhez 
-
-

huzamos állásával folyamatos szel-

-
-

és instrukciós kötelezettségekre 

-

Bukó-nyíló vasalat ablakokhoz és terasz ajtókhoz



Változtatás joga fenntartva.  Roto NT E5 katalógus CTL_46_HU_v2  2014. január  11

Raktározási feltételek

  A termékek tisztaságának 
védelme 
A termékeket mindig becsoma-

-

le kell takarni (pl.: karton lappal).

  A termékek védelme a mecha-
nikai károsodásoktól 
A termékeket szállítani vagy ke-

zelni csak az erre alkalmas esz-

közzel vagy szerkezettel szabad 

-

másra halmozhatóságának (szállí-

tás ill. raktározás közben) mérté-

két lásd a karton dobozok 

oldalán.

  A termékek védelme a párától 
és a nedvességt l 
A termékeket óvni kell a nedves-

-

raznak kell maradnia. Ez vonatko-

zik a tárolásra szállításra valamint 

szállítás esetén (pl.: udvari szállí-

tás esetén) a terméket le kell ta-

karni vízhatlan fóliával. A tárolás 

-

dést a szállítás és a tárolás alatt 

  a a gy jt csomagolás vizes 
lett ...  

-

-

-

A még használható - nem károso-

-

sal ellátni.
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  V B  

Ablakokhoz és terasz ajtókhoz al-

kalmazható vasalatok – a 

termékre és a karbantartásra 

-

zések

  V BE  

Ablakokhoz és terasz ajtókhoz al-

kalmazható vasalatok – a 

végfelhasználóra vonatkozó 

  TB K 

Nyíló és nyíló-bukó nyílászárók te-

herhordó vasalatainak 

rögzítése a nyíló és nyíló-bukó 

-

-
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Vasalat

Az aktuális igazolást külön 
kérésre rendelkezésére 
bocsájtjuk. 

M

OLAT
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Die aktuellen Nachweise erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter.

Roto információ

M

OLAT
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A Roto vasalatok környezeti összeférhet ségének megítélése

   A vasalatalkatrészek környeze-
ti összeférhet sége 

alapanyag felhasználásával készít-

-

mint emellett termékeinknek 

Mindezekkel óvjuk a természeti 

energia felhasználást és környezet 

-

gokat.

  A vasalat környezetre 
gyakorolt hatása 

-

te kopásmentes. A 

vasalatalkatrészek rendeltetéssze-

-

nyezet károsító hatás. 

környezetbarát.

   A csomagolás környezeti ösz-
szeférhet sége 

Alkalmazunk egyszer használha-

-

-

madzagok) valamint többször 

-

magolóanyagokat.

   A hulladék környezeti össze-
férhet sége 

A vasalatunk olyan alapanyagok-

-

szik hulladékként a környezetba-

   Csomagolás újrahasznosítása 

csomagolásainkat az összes 

partner költségmentesen átveszi. 

-

-

ponttól a 02203/9147-322 telefon-

száma: 25582.

Környezet
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A Roto tudatos környezetbarát tevé-

nemzetközi környezetmenedzsment 

rendszer is elismerte.

-

-

-

tudatos környezetbarát tevékeny- 

ségét:

A Roto a munkavédelem keretén 

egészséges munkahelyi környezet 

-

biztonságtechnikájára.

A Roto
-

a termékek és gyártási eljárások 

-

mint a rendelkezésre álló természeti 

A Roto termékek magas élettartama 

-

sok védelméhez.

Roto környezetmenedzsment rendszer

Roto információ

M

OLAT
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gyártási- és értékesítési folyamata 

-

 

termelést és összeszerelést vala-

-

tásokat is. 

politikájának az eredménye:

A Roto
igazítva javítani a termékek és a 

A Roto -

-

 

vasalattechnikát kínál.

A Roto világszerte biztosítja 

pontos szállítását.

A Roto  

tevékenysége hozzájárul a cég hosz-

A Roto minden egyes alkalmazott-

és a kihívásokban gazdag munka-

-

a teljesítmény- és célorientált mun-

ka végzést.

M

OLAT
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konszern leinfeldeni központjában 

egy modern vizsgáló laboratórium. 

Itt nem csak egyéni anyagokat és 

komplett ablak és ajtó szerkezetek 

vizsgálatára is alkalmas.

A Roto Vizsgáló laboratóriuma (ITC) 

akkreditálva a Deutschen 

Akkreditierungsrat (DAR - Német 

-

reditációval a Deutsche 

GmbH (DAP - Német 

 

vizsgáló laboratórium alkalmas 

valamint fém alapanyagok mechani-

kai- és technológiai vizsgálatára.

akkreditáció a magán szférában a 

-

masztja a vizsgáló laboratóriumok-

-

-

 

akkreditációs központ által.

 
Nemzetközi Technológia-Központ – Roto Frank AG (ITC)

Roto információ

M

OLAT
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A leinfelden-echterdingeni – Stutt-

AG egy német vállalatcsoport. A 

Roto az évek során fokozatosan vált 

megbízható és befolyásos világ-

céggé.

Vállalatunk közös értékei reprezen-

-

 

 

pilléren nyugszik:

és megbízhatóság

 

precizitás

-

telligens termék-megoldásokat fej-

-

-

 

-

 

folyamatmenedzsment során bizto-

és szolgáltatást az egész világon.

A német értékek beépítése a válla-

-

partnereink és vásárlóink belénk 

Ez a “german made”. 

german made
Mit jelent ez?
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Roto NT E5
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alapbiztonság

Pántoldal z z z M Tömeg

E 290-1600 mm 280-2400 mm max. 150 kg
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Roto NT E5
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  Különleges sarokváltó 1 E 260 280
(SzHM < 360 mm)

5  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

6  Másodolló 2  237

7  Ollóel lap
SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

290 – 410 300 260 201
411 – 600 490 2 6 024
601 – 800 690 260 204
801 – 1000 890 260 20
801 – 1000 890 1 E 260 208

1001 – 1200 1090 260 209
1001 – 1200 1090 1 E 260 212
1201 – 1400 1290 1 E 260 21

8  Ollókar E , 12 18-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 072 J 2 8 073
411 – 600 (6) 250 B 2 8 074 J 2 8 07
601 – 800 (6) 350 B 2 8 076 J 2 8 077
801 – 1400 (6) 500 B 2 8 078 J 2 8 080

8  Ollókar E , 12 20-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 081 J 2 8 082
411 – 600 (6) 250 B 2 8 083 J 2 8 084
601 – 800 (6) 350 B 2 8 08 J 2 8 086
801 – 1400 (6) 500 B 2 8 088 J 2 8 089

8  Ollókar E , 12 18-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 360 J 262 361
411 – 600 (6) 250 B 262 372 J 262 373
601 – 800 (6) 350 B 262 374 J 262 37
801 – 1400 (6) 500 B 262 376 J 262 377

8  Ollókar E , 12 20-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 397 J 262 398
411 – 600 (6) 250 B 262 399 J 262 400
601 – 800 (6) 350 B 262 401 J 262 402
801 – 1400 (6) 500 B 262 403 J 262 404

9  Ollócsapágy E  12 18-9 7 , 12 18-13 7 230 187

9  Ollócsapágy E  12 18-9 8 , 12 18-13 8 230 186

9  Ollócsapágy E  12 20-9 7 , 12 20-13 7 24  711

9  Ollócsapágy E  12 20-9 8 , 12 20-13 8 24  710

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4) Különleges “P” csap
(5) Bukócsapágy alul vízszintesen
(6) 500 mm-nél kisebb SzHM esetén a bukási mélységet 80 mm-re kell korlátozni 
(7) Szárnytömeg max. 130 kg 
(8) Szárnytömeg max. 150 kg

10  Ollócsapágycsap 227 3 4

11  Olló sarokváltó 1 P 260 286

12  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

13  arokpánt E , 
és szorítónyomás állíthatósággal 12 18-9 12 18-13

B 498 317 B 447 3 1
J 498 318 J 447 3 2

13  arokpánt E , 
és szorítónyomás állíthatósággal 12 20-9 12 20-13

B 497 873 B 447 3
J 497 874 J 447 3 6

14  arokpánt E , 12 18-9 B 498 319
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 320

14  arokpánt E , 12 20-9 B 498 31
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 316

15  Alátét (csak vasalatnut esetén) 211 374

16  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 764
J 449 763

16  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 796
J 449 79

16  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 46
J 4 0 4

16  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 48
J 4 0 47

17  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

18  sszeköt lemez 3 0 401

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

19  ibásm ködtetésgátló tokrész

20  Bukócsapágy

21  Záródarab

22  Csappantyú

23  Résszell ztet

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT E5
Nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

E 290-1600 mm 280-2400 mm max. 150 kg
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Pántoldal E , 12 18 20 -9 és 12 18 20 -13 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség
 9/13 mm Vasalattengely
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Roto NT E5
Nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Peremrúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs- 
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

180 – 250 180 90 – 125 1 E 260 129
251 – 500 500 126 – 250 1 E 260 130
501 – 800 800 251 – 400 2 E 260 131
801 – 1100 1100 401 – 550 3 E 260 132

1101 – 1400 1400 551 – 700 3 E 260 133
1401 – 1800 1800 701 – 900 4 E 260 134
1801 – 2400 2400 901 – 1200 4 E 260 13

2  Peremrúdzár állandó kilincsmagassággal,

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs- 
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

400 – 500 500 170 2 P 487 230
501 – 600 600 170 2 P 487 231
601 – 700 (4) 700 263 2 P 487 232
701 – 800 800 263 2 P 487 233
801 – 900 (4) 900 413 2 P 487 234
801 – 900 900 413 3 P 487 24
901 – 1000 1000 413 2 P 487 246
901 – 1000 1000 413 3 P 487 247

1001 – 1100 (4) 1100 513 3 P 487 248
1101 – 1200 1200 513 3 P 487 249
1201 – 1300 (4) 1300 563 3 P 487 2 0
1301 – 1400 1400 563 3 P 487 2 1
1401 – 1500 (4) 1500 563 3 P 487 2 2
1501 – 1600 1600 563 3 P 487 2 3
1601 – 1700 (4) 1700 563 3 P 487 2 4
1701 – 1850 1850 563 4 P 487 2
1851 – 2050 (4) 2050 1000 4 P 487 2 6
2051 – 2250 (4) 2250 1000 4 P 487 2 7

3  Csappantyúcsap 2 6 020

4  arokváltó 1 P 260 277

5  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

6  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

7  Nyílószárnypántel lap 331 488

8  Nyílószárnypántkar E 12 18-9 12 18-13
B 331 13 B 331 1
J 331 14 J 331 16

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval 
(4) Rúdzár hosszabbító 330-cal toldható

8  Nyílószárnypántkar E 12 20-9 12 20-13
B 331 17 B 331 19
J 331 18 J 331 20

9  Nyílószárnypánt E  12 18-9 L 280 782
R 280 783

9  Nyílószárnypánt E , 12 20-9 L 311 447
R 311 448

10  Ollócsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 230 187

10  Ollócsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 230 186

10  Ollócsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 24  711

10  Ollócsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 24  710

11  Ollócsapágycsap 227 3 4

12  arokpánt E , 
és szorítónyomás állíthatósággal 12 18-9 12 18-13

B 498 317 B 447 3 1
J 498 318 J 447 3 2

12  arokpánt E , 
és szorítónyomás állíthatósággal 12 20-9 12 20-13

B 497 873 B 447 3
J 497 874 J 447 3 6

13  arokpánt E , 12 18-9 B 498 319
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 320

13  arokpánt E , 12 20-9 B 498 31
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 316

14  Alátét (csak vasalatnut esetén) 211 374

15  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 764
J 449 763

15  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 796
J 449 79

15  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 46
J 4 0 4

15  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 48
J 4 0 47

16  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

17  Lökethatároló 264 603

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

18  ibásm ködtetésgátló tokrész

19  Biztonsági záródarab

20  Záródarab

21  Csappantyú

22  Rejtett középzáró szárnyrész

23  Rejtett középzáró tokrész

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT E5
Bukó vasalat
Alap biztonsági fokozat

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

E 310-2400 mm 290-1200 mm max. 80 kg
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Pántoldal E , 12 18 20 -9 rendszer és 12 18 20 -13 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség
 9/13 mm Vasalattengely

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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 = Nem megengedett alkalmazási tartomány
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Roto NT E5
Bukó vasalat
Alap biztonsági fokozat

1  B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

310 – 450 430 155 – 225 2 9 717
451 – 620 400 225 – 310 2 9 718
621 – 800 580 311 – 400 1 E 2 9 719
801 – 1200 (1) 980 401 – 600 1 E 318 96

1201 – 1600 (1) 1380 601 – 800 2 E 318 97
1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 2 9 762
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 2 9 763

2  Peremrúdzár változtatható kilincsmagassággal,
vágható el lappal, kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs- 
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

180 – 250 180 90 – 125 1 E 260 129
251 – 500 500 126 – 250 1 E 260 130
501 – 800 800 251 – 400 2 E 260 131
801 – 1100 1100 401 – 550 3 E 260 132

1101 – 1400 1400 551 – 700 3 E 260 133
1401 – 1800 1800 701 – 900 4 E 260 134
1801 – 2400 2400 901 – 1200 4 E 260 13

Peremrúdzár változtatható kilincsmagassággal,
x el laphosszal, kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

401 – 600 400 200 – 300 2 E 624 04
601 – 800 600 301 – 400 2 E 624 046
801 – 1000 800 401 – 500 2 E 624 047

1001 – 1200 1000 501 – 600 3 E 624 048
1201 – 1400 1200 601 – 700 3 E 624 049
1801 – 2000 1800 901 – 1000 4 E 624 0 0

3  arokváltó 1 P 260 277

4  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

5  Ollócsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 230 187

5  Ollócsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 230 186

5  Ollócsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 24  711

5  Ollócsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 24  710

5  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13, állítható 2 0 82
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

oldalirányban állítható

5  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13, állítható 24  708
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

oldalirányban állítható

5  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13, állítható 24  712
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

oldalirányban állítható

5  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13, állítható 24  713
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

oldalirányban állítható

6  Ollócsapágycsap 227 3 4

7  oronyolló 482 823

8  Bukópánt E , +/– 3 mm kiegyenlítéssel 12 18-9 12 18-13
363 04 363 047

8  Bukópánt E , 12 18-9 12 18-13
363 034 363 046

8  Bukópánt E , +/– 3 mm kiegyenlítéssel 12 20-9 12 20-13
264 0 8 262 420

8  Bukópánt E , 12 20-9 12 20-13
264 062 262 421

8  Bukópánt E , +/– 3 mm kiegyenlítéssel
12 18-9 12 20-9
230 620 264 0 6

8  Bukópánt E , 
12 18-9 12 20-9
230 622 264 0 7

9  Lökethatároló 264 603

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

10  Záródarab

(1) Résszell ztet vel

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Roto NT E5
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

E 290-1600 mm 431-2400 mm max. 150 kg

Pántoldal E , 12 18 20 -9 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség
 9 mm Vasalattengely

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Alkalmazási diagramm
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1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  Különleges sarokváltó 1 E 260 280
(SzHM < 360 mm)

5  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

6  Másodolló 2  237

7  Ollóel lap
SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

290 – 410 300 260 201
411 – 600 490 2 6 024
601 – 800 690 260 204
801 – 1000 890 260 20
801 – 1000 890 1 E 260 208

1001 – 1200 1090 260 209
1001 – 1200 1090 1 E 260 212
1201 – 1400 1290 1 E 260 21

8  Ollókar E , 12 18-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 072 J 2 8 073
411 – 600 (6) 250 B 2 8 074 J 2 8 07
601 – 800 (6 350 B 2 8 076 J 2 8 077
801 – 1400 (6) 500 B 2 8 078 J 2 8 080

8  Ollókar E , 12 20-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 081 J 2 8 082
411 – 600 (6) 250 B 2 8 083 J 2 8 084
601 – 800 (6) 350 B 2 8 08 J 2 8 086
801 – 1400 (6) 500 B 2 8 088 J 2 8 089

9  Ollócsapágy E  12 18-9 7 230 187

9  Ollócsapágy E  12 18-9 8 230 186

3

33

4
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Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Roto NT E5
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4) Különleges “P” csap
(5) Bukócsapágy alul vízszintesen
(6) 500 mm-nél kisebb SzHM esetén a bukási mélységet 80 mm-re kell korlátozni 
(7) Szárnytömeg max. 130 kg 
(8) Szárnytömeg max. 150 kg 
(9) Csak 15 mm-es kilincstávolságú rúdzárhoz

9  Ollócsapágy E  12 20-9 7 24  711

9  Ollócsapágy E  12 20-9 8 24  710

10  Ollócsapágycsap 227 3 4

11  Olló sarokváltó 1 P 260 286

12  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

13  arokpánt E , 12 18-9, B 498 317
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 318

13  arokpánt E , 12 20-9, B 497 873
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 497 874

14  arokpánt E , 12 18-9 B 498 319
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 320

14  arokpánt E , 12 20-9 B 498 31
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 316

15  Alátét (csak vasalatnut esetén) 211 374

16  arokcsapágy E , 12 18-9 B 449 764
J 449 763

16  arokcsapágy E , 12 18-9 B 449 796
J 449 79

16  arokcsapágy E , 12 20-9 B 4 0 46
J 4 0 4

16  arokcsapágy E , 12 20-9 B 4 0 48
J 4 0 47

17  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

18  Nyílószárnypánt E  12 18-9 B 280 782
J 280 783

18  Nyílószárnypánt E , 12 20-9 B 311 447
J 311 448

19  zárnyperemrúdzár Euronut 7 8
SzHM/mm Hossz/mm M ködtet -

magasság/mm Cikkszám

431 – 600 (9) 490 195 331 942
601 – 800 (9) 690 335 331 943
801 – 1000 (9) 890 490 331 964

1001 – 1200 1090 335 331 96
1201 – 1400 1290 335 331 966
1401 – 1600 1490 335 331 967
1601 – 1800 1690 335 331 968
1801 – 2000 1890 640 331 969
2001 – 2200 2090 640 331 970
2201 – 2400 2290 640 331 971

20  Rúdzár csatlakozó 331 973

21  Csappantyú 244 94

22  ibásm ködtetésgátló tokrész 334 782

23  ibásm ködtetésgátló tokrész Euronut 7/8 383 281

24  Peremretesz Euronut 7/8 313 18

25  Csappantyú Euronut 7/8 378 469

26  sszeköt lemez 3 0 401

27  sszeköt lemez 378 42

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

28  Rejtett középzáró szárnyrész

29  Rejtett középzáró tokrész

30  Bukócsapágy

31  Záródarab

32  Állítható peremretesz záródarab, 1 lyukú

33  Résszell ztet

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT E5
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

E 290-1600 mm 431-2400 mm max. 150 kg

Pántoldal E , 12 18 20 13 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség
 13 mm Vasalattengely

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Alkalmazási diagramm
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 = Nem megengedett alkalmazási tartomány
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1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  Különleges sarokváltó 1 E 260 280
(SzHM < 360 mm)

5  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

6  Másodolló 2  237

7  Ollóel lap
SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

290 – 410 300 260 201
411 – 600 490 2 6 024
601 – 800 690 260 204
801 – 1000 890 260 20
801 – 1000 890 1 E 260 208

1001 – 1200 1090 260 209
1001 – 1200 1090 1 E 260 212
1201 – 1400 1290 1 E 260 21

8  Ollókar E , 12 18-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 360 J 262 361
411 – 600 (6) 250 B 262 372 J 262 373
601 – 800 (6) 350 B 262 374 J 262 37
801 – 1400 (6) 500 B 262 376 J 262 377

8  Ollókar E , 12 20-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 397 J 262 398
411 – 600 (6) 250 B 262 399 J 262 400
601 – 800 (6) 350 B 262 401 J 262 402
801 – 1400 (6) 500 B 262 403 J 262 404
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Roto NT E5
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4) Különleges “P” csap
(5) Bukócsapágy alul vízszintesen
(6) 500 mm-nél kisebb SzHM esetén a bukási mélységet 80 mm-re kell korlátozni 
(7) Szárnytömeg max. 130 kg 
(8) Szárnytömeg max. 150 kg 
(9)    Az exzentercsapot 180°-kal elfordítani, ha a szárnyperemrúdzár a jobb oldalra kerül 

beépítésre
(10) Különleges sarokváltóval
(11) Sarokváltóval

9  Ollócsapágy E  12 18-13 7 230 187

9  Ollócsapágy E  12 18-13 8 230 186

9  Ollócsapágy E  12 18-13 7 24  711

9  Ollócsapágy E  12 18-13 8 24  710

10  Ollócsapágycsap 227 3 4

11  Olló sarokváltó 1 P 260 286

12  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

13  arokpánt E , 12 18-13 B 447 3 1
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 447 3 2

13  arokpánt E , 12 20-13 B 447 3
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 447 3 6

14  arokcsapágy E , 12 18-13 B 449 764
J 449 763

14  arokcsapágy E , 12 18-13 B 449 796
J 449 79

14  arokcsapágy E , 12 20-13 B 4 0 46
J 4 0 4

14  arokcsapágy E , 12 20-13 B 4 0 48
J 4 0 47

15  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

16  Nyíkószárnypántel lap 331 488

17  Nyílószárnypántkar E , 12 18-13 B 331 1
J 331 16

17  Nyílószárnypántkar E , 12 20-13 B 331 19
J 331 20

18  zárnyperemrúdzár állandó m ködtet magassággal 9

SzHM/mm M ködtet - 
magasság Rúdzárhossz/mm Cikkszám

  431 – 500 (10) 195   490 233 408
  501 – 600 (11)

  601 – 620 (10) 335   690 233 409
  621 – 800 (11)

  801 – 1000 490   890 233 410
1001 – 1200 335 1090 233 411
1201 – 1400 335 1290 233 412
1401 – 1600 335 1490 233 413
1601 – 1800 335 1690 296 145
1801 – 2000 640 1890 296 074
2001 – 2200 640 2090 296 075
2201 – 2400 640 2290 296 076

19  Csappantyú 38  031

20  sszeköt lemez 3 0 401

21  ibásm ködtetésgátló 2 7 600

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

22  Rejtett középzáró szárnyrész

23  Rejtett középzáró tokrész

24  Bukócsapágy

25  Biztonsági záródarab

26  Záródarab

27  Résszell ztet

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT E5
Íves bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

E 400-1300 mm 500-1900 mm max. 80 kg

Pántoldal E , 12 18-9 és 12 18 20 -13 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség
 9/13 mm Vasalattengely
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Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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 =  Másodolló nem lehetséges

 = Nem megengedett alkalmazási tartomány
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Roto NT E5
Íves bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

4  arokpánt E , 12 18-9 B 4 0 062
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 4 0 063
íves- és srég ablakhoz

4  arokpánt E , 12 18-13 B 4 0 138
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 4 0 139
íves- és srég ablakhoz

4  arokpánt E , 12 20-13 B 4 0 140
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 4 0 141
íves- és srég ablakhoz

5  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 764
J 449 763

5  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 46
J 4 0 4

6  Íves középzáró
SzHSz/mm Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

601 – 1300  590 rövid toldható        2   E 24  734
601 – 1300 2 E 24  736

7  Íves épít elem, vízszintes
SzHSz/mm Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 – 500 24  728
501 – 700 24  729
701 – 900 1 E 24  730
901 – 1100 1 E 24  731

1101 – 1300 1 E 24  732

8  Íves épít elem, függ leges
SzHM/mm Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

íves ablaknál

500 – 700 24  71
701 – 900 1 E 24  717
901 – 1100 1 E 24  719

1101 – 1300 1 E 24  721
1301 – 1500 2 E 24  723
1501 – 1700 2 E 24  72
1701 – 1900 2 E 24  727

9  Íves sarokváltó 2  273

10  Íves alapkészlet, szárnytömeg max. 80 kg

Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

Íves alapkészlet E5 12/18-9 1 E 24  703
Íves alapkészlet E5 12/20-9 1 E 24  70
Íves alapkészlet E5 12/18-13 1 V 262 386
Íves alapkészlet E5 12/20-13 1 V 262 413

11  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13, állítható 2 0 82
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

11  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13, állítható 24  708
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

11  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13, állítható 24  712
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

11  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13, állítható 24  713
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

12  Ollócsapágycsap 227 3 4

13  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

14  Nyitáshatároló A - toksín 260 66

15  Íves másodolló 24  764

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

16  ibásm ködtetésgátló tokrész

17  Bukócsapágy

18  Záródarab

19  Csappantyú

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT E5
Szegmens íves- és alakos bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Alkalmazási diagramm

Pántoldal E , 12 18-9 és 12 18 20 -13 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség
 9/13 mm Vasalattengely
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Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

E 400-1300 mm 500-1900 mm max. 80 kg
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 =  Másodolló nem lehetséges

 = Nem megengedett alkalmazási tartomány

12

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

17
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Roto NT E5
Szegmens íves- és alakos bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

4  rég sarokváltó 1 E 260 279

5  arokpánt E , 12 18-9 B 4 0 062
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 4 0 063
íves- és srég ablakhoz

5  arokpánt E , 12 18-13 B 4 0 138
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 4 0 139
íves- és srég ablakhoz

5  arokpánt E , 12 20-13 B 4 0 140
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 4 0 141
íves- és srég ablakhoz

6  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 764
J 449 763

6  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 46
J 4 0 4

7  Íves középzáró
SzHSz/mm Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

601 – 1300  590 rövid toldható      2 E 24  734

8  Íves épít elem, vízszintes
SzHSz/mm El lap hossz Zárócsapok Cikkszám

400 – 500 280 24  728
501 – 700 480 24  729
701 – 900 680 1 E 24  730
901 – 1100 880 1 E 24  731

1101 – 1300 1080 1 E 24  732

9  Íves épít elem, függ leges
SzHM/mm SzHSz/mm El lap fossz Zárócsapok Cikkszám
íves olló, 
teljes méret

íves olló, 
100mm-rel rövidítve

646 – 845 (500–)1)  546 – 745 420 24  71
846 – 1045 746 – 945 620 1 E 24  717

1046 – 1245 946 – 1145 820 1 E 24  719
1246 – 1445 1146 – 1345 1020 1 E 24  721
1446 – 1645 1346 – 1545 1220 2 E 24  723
1646 – 1845 1546 – 1745 1420 2 E 24  72
1846 – 2045 1746 – 1945 1620 2 E 24  727

10  Íves sarokváltó 2  273

11  Íves alapkészlet, szárnytömeg max. 80 kg

Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

Íves alapkészlet E5 12/18-9 1 E 24  703
Íves alapkészlet E5 12/20-9 1 E 24  70
Íves alapkészlet E5 12/18-13 1 V 262 386
Íves alapkészlet E5 12/20-13 1 V 262 413

12  Rúdzár hosszabbító
Megnevezés Cikkszám

308 267
1 E 4 0 821
1 E 260 193

13  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13, állítható 2 0 82
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

13  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13, állítható 24  708
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

13  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13, állítható 24  712
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

13  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13, állítható 24  713
íves-, nyíló- és bukó szárnyhoz

14  Ollócsapágycsap 227 3 4

15  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

16  Nyitáshatároló A - toksín 260 66

17  Íves másodolló 24  764

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

18  ibásm ködtetésgátló tokrész

19  Bukócsapágy

20  Záródarab

21  Csappantyú

(1) Az íves ollót fent 145 mm-rel rövidíteni

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT KSR
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alapbiztonság

Pántoldal z z z M Tömeg

E 290-1100 mm 480-2400 mm max. 150 kg
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Pántoldal E , 12 18 20 -9 és 12 18 20 -13 rendszer
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Roto NT KSR
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

1  K R B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

480 – 600 (1) 490 170 1 P 628 7 0
601 – 800 690 263 619 91
801 – 1000 890 413 1 E 619 92

1001 – 1200 1090 513 1 E 619 93
1201 – 1400 1290 563 1 E 619 94
1401 – 1600 1490 563 2 E 619 9
1601 – 1800 1690 563 2 E 619 96
1601 – 1800 1690 1000 2 E 630 082
1801 – 2000 1890 1000 2 E 619 97
2001 – 2200 2090 1000 3 E 619 98
2201 – 2400 2290 1000 3 E 619 99

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  K R bukóretesz 1 P 628 290

5  Ollóel lap
SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

290 – 410 300 260 201
411 – 600 490 2 6 024
601 – 800 690 260 204
801 – 1000 890 260 20
801 – 1000 890 1 E 260 208

1001 – 1200 1090 260 209
1001 – 1200 1090 1 E 260 212

6  Ollókar E , 12 18-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 072 J 2 8 073
411 – 600 (2) 250 B 2 8 074 J 2 8 07
601 – 800 (2) 350 B 2 8 076 J 2 8 077
801 – 1400 (2) 500 B 2 8 078 J 2 8 080

6  Ollókar E , 12 20-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 081 J 2 8 082
411 – 600 (2) 250 B 2 8 083 J 2 8 084
601 – 800 (2) 350 B 2 8 08 J 2 8 086
801 – 1400 (2) 500 B 2 8 088 J 2 8 089

6  Ollókar E , 12 18-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 360 J 262 361
411 – 600 (2) 250 B 262 372 J 262 373
601 – 800 (2) 350 B 262 374 J 262 37
801 – 1400 (2) 500 B 262 376 J 262 377

6  Ollókar E , 12 20-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 397 J 262 398
411 – 600 (2) 250 B 262 399 J 262 400
601 – 800 (2) 350 B 262 401 J 262 402
801 – 1400 (2) 500 B 262 403 J 262 404

7  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13 230 187

7  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13 230 186

7  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13 24  711

7  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13 24  710

8  Ollócsapágycsap 227 3 4

9  Olló sarokváltó 1 P 260 286

(1) Integrált „P“ csapos KSR bukóretesszel
(2) 500 mm-nél kisebb SzHM esetén a  
 bukási mélységet 80 mm-re kell 
 korlátozni

10  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

11  arokpánt E , 
és szorítónyomás állíthatósággal 12 18-9 12 18-13

B 498 317 B 447 3 1
J 498 318 J 447 3 2

11  arokpánt E , 
és szorítónyomás állíthatósággal 12 20-9 12 20-13

B 497 873 B 447 3
J 497 874 J 447 3 6

12  arokpánt E , 12 18-9 B 498 319
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 320

12  arokpánt E , 12 20-9 B 498 31
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 316

13  Alátét (csak vasalatnut esetén) 211 374

14  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 764
J 449 763

14  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 796
J 449 79

14  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 46
J 4 0 4

14  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 48
J 4 0 47

15  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

16  sszeköt lemez 3 0 401

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

17  ibásm ködtetésgátló tokrész

18  Záródarab

19  K R záródarab

20  Csappantyú

21  Résszell ztet
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Roto NT KSR
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alapbiztonság

Pántoldal z z z M Tömeg

E 290-1600 mm 600-2400 mm max. 150 kg

19

6
8

7

3

5

9

19

19

10

19

1

17

18

10

19

4

Pántoldal E , 12 18 20 -9 és 12 18 20 -13 rendszer
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Roto NT KSR
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

1  K R B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

600 – 800 690 263 619 91
801 – 1000 890 413 1 E 619 92

1001 – 1200 1090 513 1 E 619 93
1201 – 1400 1290 563 1 E 619 94
1401 – 1600 1490 563 2 E 619 9
1601 – 1800 1690 563 2 E 619 96
1601 – 1800 1690 1000 2 E 630 082
1801 – 2000 1890 1000 2 E 619 97
2001 – 2200 2090 1000 3 E 619 98
2201 – 2400 2290 1000 3 E 619 99

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  Másodolló 2  237

5  Ollóel lap
SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

290 – 410 300 260 201
411 – 600 490 2 6 024
601 – 800 690 260 204
801 – 1000 890 260 20
801 – 1000 890 1 E 260 208

1001 – 1200 1090 260 209
1001 – 1200 1090 1 E 260 212
1201 – 1400 1290 1 E 260 21

6  Ollókar E , 12 18-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 072 J 2 8 073
411 – 600 (1) 250 B 2 8 074 J 2 8 07
601 – 800 (1) 350 B 2 8 076 J 2 8 077
801 – 1400 (1) 500 B 2 8 078 J 2 8 080

6  Ollókar E , 12 20-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 081 J 2 8 082
411 – 600 (2) 250 B 2 8 083 J 2 8 084
601 – 800 (2) 350 B 2 8 08 J 2 8 086
801 – 1400 (2) 500 B 2 8 088 J 2 8 089

6  Ollókar E , 12 18-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 360 J 262 361
411 – 600 (1) 250 B 262 372 J 262 373
601 – 800 (1) 350 B 262 374 J 262 37
801 – 1400 (1) 500 B 262 376 J 262 377

6  Ollókar E , 12 20-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 397 J 262 398
411 – 600 (2) 250 B 262 399 J 262 400
601 – 800 (2) 350 B 262 401 J 262 402
801 – 1400 (2) 500 B 262 403 J 262 404

7  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13 230 187

7  Ollócsapágy E  12 18-9, 12 18-13 230 186

7  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13 24  711

7  Ollócsapágy E  12 20-9, 12 20-13 24  710

8  Ollócsapágycsap 227 3 4

9  Olló sarokváltó 1 P 260 286

10  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

11  arokpánt E , 
és szorítónyomás állíthatósággal 12 18-9 12 18-13

B 498 317 B 447 3 1
J 498 318 J 447 3 2

11  arokpánt E , 
és szorítónyomás állíthatósággal 12 20-9 12 20-13

B 497 873 B 447 3
J 497 874 J 447 3 6

12  arokpánt E , 12 18-9 B 498 319
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 320

12  arokpánt E , 12 20-9 B 498 31
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 316

13  Alátét (csak vasalatnut esetén) 211 374

14  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 764
J 449 763

14  arokcsapágy E , 12 18-9, 12 18-13 B 449 796
J 449 79

14  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 46
J 4 0 4

14  arokcsapágy E , 12 20-9, 12 20-13 B 4 0 48
J 4 0 47

15  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

16  sszeköt lemez 3 0 401

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

17  ibásm ködtetésgátló tokrész

18  Bukócsapágy

19  Záródarab

20  Csappantyú

21  Résszell ztet

(1) 500 mm-nél kisebb SzHM esetén a  
 bukási mélységet 80 mm-re kell 
 korlátozni
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Roto NT KSR
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Pántoldal E , 12 18 20 -9 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség
 9 mm Vasalattengely

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

E 290-1600 mm 600-2400 mm max. 150 kg

Alkalmazási diagramm
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 = Nem megengedett alkalmazási tartomány
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1  K R B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

600 – 800 690 263 619 91
801 – 1000 890 413 1 E 619 92

1001 – 1200 1090 513 1 E 619 93
1201 – 1400 1290 563 1 E 619 94
1401 – 1600 1490 563 2 E 619 9
1601 – 1800 1690 563 2 E 619 96
1601 – 1800 1690 1000 2 E 630 082
1801 – 2000 1890 1000 2 E 619 97
2001 – 2200 2090 1000 3 E 619 98
2201 – 2400 2290 1000 3 E 619 99

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  Másodolló 2  237

5  Ollóel lap
SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

290 – 410 300 260 201
411 – 600 490 2 6 024
601 – 800 690 260 204
801 – 1000 890 260 20
801 – 1000 890 1 E 260 208

1001 – 1200 1090 260 209
1001 – 1200 1090 1 E 260 212
1201 – 1400 1290 1 E 260 21

6  Ollókar E , 12 18-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 072 J 2 8 073
411 – 600 (6) 250 B 2 8 074 J 2 8 07
601 – 800 (6 350 B 2 8 076 J 2 8 077
801 – 1400 (6) 500 B 2 8 078 J 2 8 080

6  Ollókar E , 12 20-9 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 2 8 081 J 2 8 082
411 – 600 (6) 250 B 2 8 083 J 2 8 084
601 – 800 (6 350 B 2 8 08 J 2 8 086
801 – 1400 (6) 500 B 2 8 088 J 2 8 089

7  Ollócsapágy E  12 18-9 230 187

7  Ollócsapágy E  12 18-9 230 186

7  Ollócsapágy E  12 20-9 24  711

7  Ollócsapágy E  12 20-9 24  710

8  Ollócsapágycsap 227 3 4

9  Olló sarokváltó 1 P 260 286
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Roto NT KSR
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4) Különleges “P” csap
(5) Bukócsapágy alul vízszintesen
(6) 500 mm-nél kisebb SzHM esetén a bukási mélységet 80 mm-re kell korlátozni 
(7) Csak 15 mm-es kilincstávolságú rúdzárhoz

10  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

11  arokpánt E , 12 18-9, B 498 317
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 318

11  arokpánt E , 12 20-9 B 497 873
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 497 874

12  arokpánt E , 12 18-9 B 498 319
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 320

12  arokpánt E , 12 20-9 B 498 31
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 498 316

13  Alátét (csak vasalatnut esetén) 211 374

14  arokcsapágy E , 12 18-9 B 449 764
J 449 763

14  arokcsapágy E , 12 18-9 B 449 796
J 449 79

14  arokcsapágy E , 12 20-9 B 4 0 46
J 4 0 4

14  arokcsapágy E , 12 20-9 B 4 0 48
J 4 0 47

15  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

16  Nyílószárnypánt E  12 18-9 B 280 782
J 280 783

17  zárnyperemrúdzár Euronut 7 8
SzHM/mm Hossz/mm M ködtet -

magasság/mm Cikkszám

600 – 800 (7) 690 335 331 943
801 – 1000 (7) 890 490 331 964

1001 – 1200 1090 335 331 96
1201 – 1400 1290 335 331 966
1401 – 1600 1490 335 331 967
1601 – 1800 1690 335 331 968
1801 – 2000 1890 640 331 969
2001 – 2200 2090 640 331 970
2201 – 2400 2290 640 331 971

18  Rúdzár csatlakozó 331 973

19  Csappantyú 244 94

20  ibásm ködtetésgátló tokrész 334 782

21  ibásm ködtetésgátló tokrész Euronut 7/8 383 281

22  Peremretesz Euronut 7/8 313 18

23  Csappantyú Euronut 7/8 378 469

24  sszeköt lenez 3 0 401

25  sszeköt lenez 378 42

26  K R bukóretesz 1 P 628 290

27  K R peremretesz
Sima falc 631 381
Euronut 7/8 B 631 382
Euronut 7/8 J 631 383

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

28  Rejtett középzáró szárnyrész

29  Rejtett középzáró tokrész

30  Bukócsapágy

31  Záródarab

32  K R záródarab

33  Állítható peremretesz záródarab, 1 lyukú

34  Résszell ztet
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Roto NT KSR
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

E 290-1600 mm 600-2400 mm max. 150 kg

Pántoldal E , 12 18 20 -13 rendszer

 18/20 mm Peremszélesség
 13 mm Vasalattengely

Alkalmazási diagramm

 = Nem megengedett alkalmazási tartomány
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1  K R B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

600 – 800 690 263 619 91
801 – 1000 890 413 1 E 619 92

1001 – 1200 1090 513 1 E 619 93
1201 – 1400 1290 563 1 E 619 94
1401 – 1600 1490 563 2 E 619 9
1601 – 1800 1690 563 2 E 619 96
1601 – 1800 1690 1000 2 E 630 082
1801 – 2000 1890 1000 2 E 619 97
2001 – 2200 2090 1000 3 E 619 98
2201 – 2400 2290 1000 3 E 619 99

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  Másodolló 2  237

5  Ollóel lap
SzHSz/mm Megnevezés Méret Zárócsapok Cikkszám

290 – 410 300 260 201
411 – 600 490 2 6 024
601 – 800 690 260 204
801 – 1000 890 260 20
801 – 1000 890 1 E 260 208

1001 – 1200 1090 260 209
1001 – 1200 1090 1 E 260 212
1201 – 1400 1290 1 E 260 21

6  Ollókar E , 12 18-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 360 J 262 361
411 – 600 (1) 250 B 262 372 J 262 373
601 – 800 (1) 350 B 262 374 J 262 37
801 – 1400 (1) 500 B 262 376 J 262 377

6  Ollókar E , 12 20-13 rendszer, szárnytömeg max. 150 kg
SzHSz/mm Méret Cikkszám

290 – 410 150 B 262 397 J 262 398
411 – 600 (1) 250 B 262 399 J 262 400
601 – 800 (1) 350 B 262 401 J 262 402
801 – 1400 (1) 500 B 262 403 J 262 404

7  Ollócsapágy E  12 18-13 230 187

7  Ollócsapágy E  12 18-13 230 186

7  Ollócsapágy E  12 20-13 24  711

7  Ollócsapágy E  12 20-13 24  710

8  Ollócsapágycsap 227 3 4

9  Olló sarokváltó 1 P 260 286

14

15

12

1111

2.400

Üve
gt

öm
eg

 8
0 

kg
/m

²

Üve
gt

öm
eg

 6
0 

kg
/m

²

Üve
gt

öm
eg

 5
0 

kg
/m

²

Üve
gt

öm
eg

 4
0 

kg
/m

²

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

1.
00

0

1.
10

0

1.
20

0

1.
30

0

1.
40

0

1.
50

0

1.
60

0
Szárnyhoronyszélesség
(SzHSz) mm-ben

S
zá

rn
yh

o
ro

n
ym

ag
as

sá
g

 (
S

zH
M

) 
m

m
-b

en

29
0

 

 

33



Változtatás joga fenntartva.  Roto NT E5 katalógus CTL_46_HU_v2  2014. január  41

Roto NT KSR
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

10  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

11  arokpánt E , 12 18-13, B 447 3 1
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 447 3 2

11  arokpánt E , 12 20-13, B 447 3
magasság- és szorítónyomás állíthatósággal J 447 3 6

12  arokcsapágy E , 12 18-13 B 449 764
J 449 763

12  arokcsapágy E , 12 18-13 B 449 796
J 449 79

14  arokcsapágy E , 12 20-13 B 4 0 46
J 4 0 4

14  arokcsapágy E , 12 20-13 B 4 0 48
J 4 0 47

13  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

14  Nyílószárnypántel lap 331 488

15  Nyílószárnypántkar E  12 18-13 B 331 1
J 331 16

15  Nyílószárnypántkar E , 12 20-13 B 331 19
J 331 20

16  K R szárnyperemrúdzár állandó m ködtet magassággal
SzHM/mm Hossz/mm M ködtet -

magasság/mm Cikkszám

600 – 800 690 335 628 308
801 – 1000 890 490 628 309

1001 – 1200 1090 335 628 310
1201 – 1400 1290 335 628 311
1401 – 1600 1490 335 628 312
1601 – 1800 1690 335 628 313
1801 – 2000 1890 640 628 314
2001 – 2200 2090 640 628 32
2201 – 2400 2290 640 628 326

17  ibásm ködtetésgátló 2 7 600

18  Csappantyú 38  031

19  sszeköt lemez 3 0 401

20  Rávezet 3 0 403

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

21  Rejtett középzáró szárnyrész

22  Rejtett középzáró tokrész

23  Bukócsapágy

24  Záródarab

25  Résszell ztet

(1) 500 mm-nél kisebb SzHM esetén a  
 bukási mélységet 80 mm-re kell 
 korlátozni
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 =  Nem megengedett alkalmazási tartomány 

(*) SzHM < 500 mm-ig (peremtömítés néküli ablak esetén SzHM < 900 mm) a bukásszélességet 80 mm-re kell korlátozni

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M * Tömeg

NT esigno 330-1400 mm 280-2400 mm max. 80 kg
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12 18 20 -9 rendszer, tokfalc 20 mm és  
12 18 20 -13 rendszer, tokfalc 24 mm

 18/20 mm Peremszélesség
 9/13 mm Vasalattengely

Roto NT Designo
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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12  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

13  Nyitáshatároló NT esigno szárnyrész 48  91

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

14  ibásm ködtetésgátló tokrész

15  Bukócsapágy

16  Záródarab

17  Csappantyú

18  Nyitáshatároló NT esigno tokrész

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

5  Másodolló 2  237

6  Ollóel lap NT esigno
SzHSz/mm Megnevezés Hossz Zárócsapok Cikkszám

330 – 430 (4) (5) 250 / 490 38  393
431 – 600 250 / 490 38  393
601 – 800 350 /  690 38  394
801 – 1000 500 /  890 1 E 38  41

1001 – 1200 500 / 1090 1 E 38  416
1201 – 1400 500 / 1090 1 E 38  416

7  Ollókar NT esigno, 12 18 20 -9, tokfalc 20
SzHSz/mm Méret Cikkszám

330 – 600 250 B 38  418
J 38  417

601 – 800 350 B 38  420
J 38  419

801 – 1400 500 B 38  422
J 38  421

7  Ollókar NT esigno, 12 18 20 -13, tokfalc 24
SzHSz/mm Méret Cikkszám

330 – 600 250 B 389 984
J 389 983

601 – 800 350 B 390 096
J 390 09

801 – 1400 500 B 390 098
J 390 097

8  Olló sarokváltó 1 P 260 286

9  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

10  arokpánt NT esigno
Megnevezés Cikkszám

Sarokpánt NT Designo B 477 212
J 477 211

11  arokcsapágy NT esigno
Megnevezés Cikkszám

B 477 02
tokfalc 20 J 476 814

B 477 214
tokfalc 24 J 477 213

Roto NT Designo
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4) Különleges sarokváltóval
(5) 80 mm-es bukásmélységhez 487 206 cikkszámú 80 mm-es biztosítólemezt alkalmazni

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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 = Nem megengedett alkalmazási tartomány 

12 18 20 -9 rendszer, tokfalc 20 mm és  
12 18 20 -13 rendszer, tokfalc 24 mm

 18/20 mm Peremszélesség
 9/13 mm Vasalattengely

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

NT esigno 370-1400 mm 280-2400 mm max. 80 kg
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Roto NT Designo
Nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

6

7

8

13

2.400

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300

3
3
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
.0

0
0

1
.1

0
0

1
.2

0
0

1
.3

0
0

1
.4

0
0

Szárnyhoronyszélesség (SzHSz)
mm-ben

S
zá

rn
yh

o
ro

n
ym

ag
as

sá
g

 (
S

zH
M

) 
m

m
-b

en

280

 

40kg sz
árnytömeg

60kg sz
árnytömeg

80kg sz
árnytömeg

4

11

3

14

20

15

2



Változtatás joga fenntartva.  Roto NT E5 katalógus CTL_46_HU_v2  2014. január  4

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Peremrúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs- 
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

180 – 250 180 90 – 125 1 E 260 129
251 – 500 500 126 – 250 1 E 260 130
501 – 800 800 251 – 400 2 E 260 131
801 – 1100 1100 401 – 550 3 E 260 132

1101 – 1400 1400 551 – 700 3 E 260 133
1401 – 1800 1800 701 – 900 4 E 260 134
1801 – 2400 2400 901 – 1200 4 E 260 13

2  Peremrúdzár állandó kilincsmagassággal,

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs- 
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

400 – 500 500 170 2 P 487 230
501 – 600 600 170 2 P 487 231
601 – 700 (4) 700 263 2 P 487 232
701 – 800 800 263 2 P 487 233
801 – 900 (4) 900 413 2 P 487 234
801 – 900 900 413 3 P 487 24
901 – 1000 1000 413 2 P 487 246
901 – 1000 1000 413 3 P 487 247

1001 – 1100 (4) 1100 513 3 P 487 248
1101 – 1200 1200 513 3 P 487 249
1201 – 1300 (4) 1300 563 3 P 487 2 0
1301 – 1400 1400 563 3 P 487 2 1
1401 – 1500 (4) 1500 563 3 P 487 2 2
1501 – 1600 1600 563 3 P 487 2 3
1601 – 1700 (4) 1700 563 3 P 487 2 4
1701 – 1850 1850 563 4 P 487 2
1851 – 2050 (4) 2050 1000 4 P 487 2 6
2051 – 2250 (4) 2250 1000 4 P 487 2 7

3  Csappantyúcsap 2 6 020

4  arokváltó 1 P 260 277

5  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

6  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

7  Nyílószárnypántel lap NT esigno 477 2

8  Nyílószárnypánt NT esigno 12 18 20 -9, tokfalc 20
B 391 907
J 391 90

8  Nyílószárnypánt NT esigno 12 18 20 -13, tokfalc 24
B 391 909
J 391 908

9  arokpánt NT esigno
Megnevezés Cikkszám

Sarokpánt NT Designo B 477 212
J 477 211

10  arokcsapágy NT esigno
Megnevezés Cikkszám

B 477 02
tokfalc 20 J 476 814

B 477 214
tokfalc 24 J 477 213

11  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

12  Lökethatároló 264 603

13  Rejtett középzáró esigno szárnyrész 4 0 984

14  Rejtett középzáró esigno tokrész
9 mm vasalattengely 4 0 99
13 mm vasalattengely 4 0 996

15  Nyitáshatároló NT esigno szárnyrész 48  91

 
Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

16  ibásm ködtetésgátló tokrész

17  Biztonsági záródarab

18  Záródarab

19  Csappantyú

20  Nyitáshatároló NT esigno tokrész

Roto NT Designo
Nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval 
(4) Rúdzár hosszabbító 330-cal toldható

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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 = 2 horonyolló oldalt

 = 1 horonyolló fent

 = 2 horonyolló oldalt vagy fent

 = 2 horonyolló fent

 = Nem megengedett alkalmazási tartomány 

Alkalmazási diagramm
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Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg

NT esigno 310-1400 mm 370-1200 mm max.   80 kg

Roto NT Designo 
Bukó vasalat
Alap biztonsági fokozat
12 18 20 -9 rendszer, tokfalc 20 mm és  
12 18 20 -13 rendszer, tokfalc 24 mm
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 9/13 mm Vasalattengely
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1  B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

310 – 450 430 155 – 225 2 9 717
451 – 620 400 225 – 310 2 9 718
621 – 800 580 311 – 400 1 E 2 9 719
801 – 1200 (1) 980 401 – 600 1 E 318 96

1201 – 1600 (1) 1380 601 – 800 2 E 318 97

2  Peremrúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs- 
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

180 – 250 180 90 – 125 1 E 260 129
251 – 500 500 126 – 250 1 E 260 130
501 – 800 800 251 – 400 2 E 260 131
801 – 1100 1100 401 – 550 3 E 260 132

1101 – 1400 1400 551 – 700 3 E 260 133
1401 – 1800 1800 701 – 900 4 E 260 134
1801 – 2400 2400 901 – 1200 4 E 260 13

3  arokváltó 1 P 260 277

4  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható – 308 267
400 toldható – 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

5  Nyílószárnypántel lap NT esigno 477 2

6  Nyílószárnypánt NT esigno 12 18 20 -9, tokfalc 20
B 391 907
J 391 90

6  Nyílószárnypánt NT esigno 12 18 20 -13, tokfalc 24
B 391 909
J 391 908

7  oronyolló 482 823

8  Lökethatároló 264 603

9  Rejtett középzáró esigno szárnyrész 4 0 984

10  Rejtett középzáró esigno tokrész
9 mm vasalattengely 4 0 99
13 mm vasalattengely 4 0 996

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

11  Záródarab

Roto NT Designo 
Bukó vasalat
Alap biztonsági fokozat

(1) Résszell ztet vel

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

5  Másodolló 2  237

6  Olló sarokváltó 1 P 260 286

 = Nem megengedett alkalmazási tartomány 

7  Ollóel lap NT esigno
SzHSz/mm Megnevezés Hossz Zárócsapok Cikkszám

330 – 430 (4) (5) 250 / 490 38  393
431 – 600 250 / 490 38  393
601 – 800 350 /  690 38  394
801 – 1000 500 /  890 1 E 38  41

1001 – 1200 500 / 1090 1 E 38  416
1201 – 1400 500 / 1090 1 E 38  416

8  Ollókar NT esigno, 12 18 20 -9, tokfalc 20
SzHSz/mm Méret Cikkszám

330 – 600 250 B 38  418
J 38  417

601 – 800 350 B 38  420
J 38  419

801 – 1400 500 B 38  422
J 38  421

9  Nyílószárnypántel lap NT esigno 391 697

10  Nyílószárnypánt NT esigno 12 18 20 -9, tokfalc 20
B 391 907
J 391 90

11  arokpánt NT esigno
Megnevezés Cikkszám

Sarokpánt NT Designo B 477 212
J 477 211

(*) SzHM < 500 mm-ig (peremtömítés néküli ablak esetén SzHM < 900 mm) a bukásszélességet 80 mm-re kell korlátozni

12 18 20 -9 rendszer, tokfalc 20 mm 

 18/20 mm Peremszélesség
 9 mm Vasalattengely

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M * Tömeg

NT esigno 370-1400 mm 430-2400 mm max.   80 kg
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Roto NT Designo 
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat
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Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT Designo
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4) Különleges sarokváltóval
(5) 80 mm-es bukásmélységhez biztosítólemez 80 mm Designo-val alkalmazva
(6) Csak 15 mm-es kilincstávolságú rúdzárhoz

12  arokcsapágy NT esigno
Megnevezés Cikkszám

B 477 02
tokfalc 20 J 476 814

B 477 214
tokfalc 24 J 477 213

13  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

14  zárnyperemrúdzár Euronut 7 8
SzHM/mm Hossz/mm M ködtet -

magasság/mm Cikkszám

431 – 600 (11) 490 195 331 942
601 – 800 (11) 690 335 331 943
801 – 1000 (11) 890 490 331 964

1001 – 1200 1090 335 331 96
1201 – 1400 1290 335 331 966
1401 – 1600 1490 335 331 967
1601 – 1800 1690 335 331 968
1801 – 2000 1890 640 331 969
2001 – 2200 2090 640 331 970
2201 – 2400 2290 640 331 971

15  Rúdzár csatlakozó 331 973

16  Csappantyú 244 94

17  ibásm ködtetésgátló tokrész 334 782

18  ibásm ködtetésgátló tokrész Euronut 7/8 383 281

19  Peremretesz Euronut 7/8 313 18

20  Csappantyú Euronut 7/8 378 469

21  Rejtett középzáró esigno szárnyrész 4 0 984

22  Rejtett középzáró esigno tokrész
9 mm vasalattengely 4 0 99
13 mm vasalattengely 4 0 996

23  Nyitáshatároló NT esigno szárnyrész 48  91

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

24  Bukócsapágy

25  Záródarab

26  Állítható peremretesz záródarab, 1 lyukú

27  Nyitáshatároló NT esigno tokrész

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

5  Másodolló 2  237

6  Olló sarokváltó 1 P 260 286

 = Nem megengedett alkalmazási tartomány 

7  Ollóel lap NT esigno
SzHSz/mm Megnevezés Hossz Zárócsapok Cikkszám

330 – 430 (4) (5) 250 / 490 38  393
431 – 600 250 / 490 38  393
601 – 800 350 /  690 38  394
801 – 1000 500 /  890 1 E 38  41

1001 – 1200 500 / 1090 1 E 38  416
1201 – 1400 500 / 1090 1 E 38  416

8  Ollókar NT esigno, 12 18 20 -13, tokfalc 24
SzHSz/mm Méret Cikkszám

330 – 600 250 B 389 984
J 389 983

601 – 800 350 B 390 096
J 390 09

801 – 1400 500 B 390 098
J 390 097

9  Nyílószárnypántel lap NT esigno 391 697

10  Nyílószárnypánt NT esigno 12 18 20 -13, tokfalc 24
B 391 909
J 391 908

11  arokpánt NT esigno
Megnevezés Cikkszám

Sarokpánt NT Designo B 477 212
J 477 211

(*) SzHM < 500 mm-ig (peremtömítés néküli ablak esetén SzHM < 900 mm) a bukásszélességet 80 mm-re kell korlátozni

12 18 20 -13 rendszer, tokfalc 24 mm

 18/20 mm Peremszélesség
 13 mm Vasalattengely

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M * Tömeg

NT esigno 370-1400 mm 430-2400 mm max.   80 kg
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Roto NT Designo 
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT Designo
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4) Különleges sarokváltóval
(5) 80 mm-es bukásmélységhez 487 206 cikkszámú 80 mm-es biztosítólemezt alkalmazni
(6)    Az exzentercsapot 180°-kal elfordítani, ha a szárnyperemrúdzár a jobb oldalra kerül 

beépítésre
(7) Különleges sarokváltóval
(8) Sarokváltóval

12  arokcsapágy NT esigno
Megnevezés Cikkszám

B 477 02
tokfalc 20 J 476 814

B 477 214
tokfalc 24 J 477 213

13  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

14  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

15  zárnyperemrúdzár állandó m ködtet magassággal 6

SzHM/mm M ködtet - 
magasság Rúdzárhossz/mm Cikkszám

  431 – 500 (7) 195   490 233 408
  501 – 600 (8)

  601 – 620 (7) 335   690 233 409
  621 – 800 (8)

  801 – 1000 490   890 233 410
1001 – 1200 335 1090 233 411
1201 – 1400 335 1290 233 412
1401 – 1600 335 1490 233 413
1601 – 1800 335 1690 296 145
1801 – 2000 640 1890 296 074
2001 – 2200 640 2090 296 075
2201 – 2400 640 2290 296 076

16  Csappantyú 38  031

17  ibásm ködtetésgátló 2 7 600

18  Rejtett középzáró esigno szárnyrész 4 0 984

19  Rejtett középzáró esigno tokrész
9 mm vasalattengely 4 0 99
13 mm vasalattengely 4 0 996

20  Nyitáshatároló NT esigno szárnyrész 48  91

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

21  Bukócsapágy

22  Záródarab

23  Biztonsági záródarab

24  Nyitáshatároló NT esigno tokrész

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT Designo II.
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Eurofalc  12 18 20 22 -13 rendszer, tokfalc  24 30

 oldalt: 10 – 14 mm

 Peremszélesség: 18/20 mm
Vasalattengely: 13 mm
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Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M ** Tömeg

NT esigno II. 330-1400 mm 280-2400 mm max. 150 kg

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400
300

280
360

33
0

40
0

43
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

 

Szárnyhoronyszélesség (SzHSz) mm-ben

S
zá

rn
yh

o
ro

n
ym

ag
as

sá
g

 (
S

zH
M

) 
m

m
-b

en

40kg sz
árnytömeg

60kg sz
árnytömeg

80kg sz
árnytömeg

100kg sz
árnytömeg

130kg sz
árnytömeg

150kg sz
árnytömeg



Változtatás joga fenntartva.  Roto NT E5 katalógus CTL_46_HU_v2  2014. január  3

Roto NT Designo II.
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Különleges sarokváltóval 
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4) 80 mm-es bukásmélységhez 487 206 cikkszámú 80 mm-es biztosítólemezt alkalmazni

15  Tehermentesít  szárnyrész 67 972

16  Tehermentesít  tokrész 6  2 4

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

17  ibásm ködtetésgátló tokrész

18  Bukócsapágy

19  Záródarab

20  Csappantyú

21  Nyitáshatároló NT esigno tokrész

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

5  Különleges sarokváltó 1 E 260 280
(SzHM < 360 vagy SzHSz < 430)

6  Másodolló 2  237

7  Ollóel lap NT esigno
SzHSz/mm Megnevezés Hossz Zárócsapok Cikkszám

330 – 430 (2) (4) 250 / 490 38  393
431 – 600 250 / 490 38  393
601 – 800 350 /  690 38  394
801 – 1000 500 /  890 1 E 38  41

1001 – 1200 500 / 1090 1 E 38  416
1201 – 1400 500 / 1090 1 E 38  416

8  Ollókar NT esigno II, 
SzHSz/mm Méret Cikkszám

330 – 600 250 B 63 732
J 63 728

601 – 800 350 B 63 733
J 63 729

801 – 1400 500 B 63 734
J 63 730

8  Ollókar NT esigno II, 
SzHSz/mm Méret Cikkszám

330 – 600 250 B 70 0 4
J 70 0 0

601 – 800 350 B 70 07
J 70 0 1

801 – 1400 500 B 70 076
J 70 0 2

9  Olló sarokváltó 1 P 260 286

10  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

11  arokpánt NT esigno II 63 830

12  arokcsapágy NT esigno II, B 63 737
12/18(20/22)- 13 rendszer tokfalc 24 J 63 736

12  arokcsapágy NT esigno II, B 70 080
12/18(20/22)- 13 rendszer tokfalc 30 J 70 079

13  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

14  Nyitáshatároló NT esigno szárnyrész 48  91
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Roto NT Designo II.
Nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Eurofalc  12 18 20 22 -13 rendszer, tokfalc  24 30

 oldalt: 10 – 14 mm

 Peremszélesség: 18/20 mm
Vasalattengely: 13 mm
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Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M ** Tömeg

NT esigno II. 330-1400 mm 280-2400 mm max. 150 kg
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Roto NT Designo II.
Nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

5  Különleges sarokváltó 1 E 260 280
(SzHM < 360 vagy SzHSz < 430)

6  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

7  Nyílószárnypántel lap NT esigno 477 2

8  Nyílószárnypánt NT esigno II B 63 73
 J 63 731

8  Nyílószárnypánt NT esigno II B 70 077
 J 70 0 3

9  arokpánt NT esigno II 63 830

10  arokcsapágy NT esigno II, B 63 737
12/18(20/22)- 13 rendszer tokfalc 24 J 63 736

10  arokcsapágy NT esigno II, B 70 080
12/18(20/22)- 13 rendszer tokfalc 30 J 70 079

11  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

12  Lökethatároló 264 603

13  Rejtett középzáró esigno szárnyrész 4 0 984

14  Rejtett középzáró esigno tokrész 4 0 996
13 mm vasalattengely

15  Nyitáshatároló NT esigno szárnyrész 48  91

16  Tehermentesít  szárnyrész 67 972

17  Tehermentesít  tokrész 6  2 4

 

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

18  ibásm ködtetésgátló tokrész

19  Biztonsági záródarab

20  Záródarab

21  Csappantyú

22  Nyitáshatároló NT esigno tokrész

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Különleges sarokváltóval 
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
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Roto NT Designo II.
Bukó vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Eurofalc  12 18 20 22 -13 rendszer, tokfalc  24 30

 oldalt: 10 – 14 mm

 Peremszélesség: 18/20 mm
Vasalattengely: 13 mm
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Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat
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Roto NT Designo II.
Bukó vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

1  B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

310 – 450 (1) 430 155 – 225 2 9 717
451 – 620 400 225 – 310 2 9 718
621 – 800 580 311 – 400 1 E 2 9 719
801 – 1200 980 401 – 600 1 E 318 96

1201 – 1600 1380 601 – 800 2 E 318 97
1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 2 9 762
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 2 9 763

2  Peremrúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs- 
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

180 – 250 180 90 – 125 1 E 260 129
251 – 500 500 126 – 250 1 E 260 130
501 – 800 800 251 – 400 2 E 260 131
801 – 1100 1100 401 – 550 3 E 260 132

1101 – 1400 1400 551 – 700 3 E 260 133
1401 – 1800 1800 701 – 900 4 E 260 134
1801 – 2400 2400 901 – 1200 4 E 260 13

3  arokváltó 1 P 260 277

4  Különleges sarokváltó 1 E 260 280
(SzHM < 360 vagy SzHSz < 430)

5  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

6  Nyílószárnypántel lap NT esigno 477 2

7  Nyílószárnypánt NT esigno II B 63 73
 J 63 731

7  Nyílószárnypánt NT esigno II B 70 077
 J 70 0 3

8  oronyolló 494 389
oronyolló 482 823

9  Lökethatároló 264 603

10  Rejtett középzáró esigno szárnyrész 4 0 984

11  Rejtett középzáró esigno tokrész 4 0 996
13 mm vasalattengely

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

12  Záródarab

(1) Különleges sarokváltóval
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Roto NT Designo II.
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

1

Eurofalc  12 18 20 22 -13 rendszer, tokfalc  24 30

 oldalt: 10 – 14 mm

 Peremszélesség: 18/20 mm
Vasalattengely: 13 mm

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

280 – 480 (1) (2) 370 120 376 4 6
280 – 480 (1) (3) 370 120 284 314
481 – 600 490 170 2 9 830
601 – 800 690 263 2 9 831
601 – 800 690 263 1 E 2 9 833
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 836

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

2  Csappantyúcsap 2 6 020

3  arokváltó 1 P 260 277

4  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

5  Különleges sarokváltó 1 E 260 280
(SzHM < 360 vagy SzHSz < 430)

6  Másodolló 2  237

7  Olló sarokváltó 1 P 260 286

8  Ollóel lap NT esigno
SzHSz/mm Megnevezés Hossz Zárócsapok Cikkszám

330 – 430 (4) (5) 250 / 490 38  393
431 – 600 250 / 490 38  393
601 – 800 350 /  690 38  394
801 – 1000 500 /  890 1 E 38  41

1001 – 1200 500 / 1090 1 E 38  416
1201 – 1400 500 / 1090 1 E 38  416

9  Ollókar NT esigno II, 
SzHSz/mm Méret Cikkszám

330 – 600 250 B 63 732
J 63 728

601 – 800 350 B 63 733
J 63 729

801 – 1400 500 B 63 734
J 63 730

9  Ollókar NT esigno II, 
SzHSz/mm Méret Cikkszám

330 – 600 250 B 70 0 4
J 70 0 0

601 – 800 350 B 70 07
J 70 0 1

801 – 1400 500 B 70 076
J 70 0 2
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Alkalmazási diagrammAlkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat
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Roto NT Designo II.
Nyíló/Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

10  Nyílószárnypántel lap NT esigno 477 2

11  Nyílószárnypánt NT esigno II B 63 73
 J 63 731

11  Nyílószárnypánt NT esigno II B 70 077
 J 70 0 3

12  arokpánt NT esigno II 63 830

13  arokcsapágy NT esigno II, B 63 737
12/18(20/22)- 13 rendszer tokfalc 24 J 63 736

13  arokcsapágy NT esigno II, B 70 080
12/18(20/22)- 13 rendszer tokfalc 30 J 70 079

14  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

15  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

16  Nyitáshatároló NT esigno szárnyrész 48  91

17  zárnyperemrúdzár állandó m ködtet  magassággal
SzHM/mm Hossz/mm M ködtet -

magasság/mm Cikkszám

431 – 500 (4) 490 195 233 408
501 – 600 (6)

601 – 620 (4) 690 335 233 409
601 – 800 (6)

801 – 1000 890 490 233 410
1001 – 1200 1090 335 233 411
1201 – 1400 1290 335 233 412
1401 – 1600 1490 335 233 413
1601 – 1800 1690 335 296 14
1801 – 2000 1890 640 296 074
2001 – 2200 2090 640 296 07
2201 – 2400 2290 640 296 076

18  Csappantyú 38  031

19  ibásm ködtetésgátló tokrész 2 7 600

20  Rejtett középzáró esigno szárnyrész 4 0 984

21  Rejtett középzáró esigno tokrész 4 0 996
13 mm vasalattengely

22  Tehermentesít  szárnyrész 67 972

23  Tehermentesít  tokrész 6  2 4

24  Rávezet 3 0 402

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

25  Bukócsapágy

26  Záródarab

27  Biztonsági záródarab

28  Nyitáshatároló NT esigno tokrész

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Integrált különleges ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(3) Integrált ”P” csappal szerelt B-Ny sarokváltóval
(4) Különleges sarokváltóval
(5) 80 mm-es bukásmélységhez 487 206 cikkszámú 80 mm-es biztosítólemezt alkalmazni
(6) Sarokváltóval
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Roto NT PowerHinge
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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 =  Nem megengedett alkalmazási tartomány 

Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat

Pántoldal z z z M Tömeg
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Roto NT PowerHinge
Bukó-nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

Rúdzárhosszabbító lásd 72. oldal
2400 - 3000 mm SzHM esetén

2  arokváltó 1 P 260 277

3  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

4  Nyitáshatároló 33 260 6

5  B-Ny ollógarnitúra, 12 18 20 -9 rendszer 
SzHSz/mm Méret Cikkszám

600 –   800 350 B 62 007
J 62 008

801 – 1000 500 1 V B 62 009
1 V J 62 010

1001 – 1200 500 1 V B 62 009
1 V J 62 010
1 E 4 0 821

1201 – 1400 500 1 V B 62 009
1 V J 62 010
1 E 280 346

1401 – 1600 500 1 V B 62 009
1 V J 62 010
1 E 2  282

5  B-Ny ollógarnitúra, 12 18 20 -13 rendszer 
SzHSz/mm Méret Cikkszám

600 –   800 350 B 62 003
J 62 004

801 – 1000 500 1 V B 62 00
1 V J 62 006

1001 – 1200 500 1 V B 62 00
1 V J 62 006
1 E 4 0 821

1201 – 1400 500 1 V B 62 00
1 V J 62 006
1 E 280 346

1401 – 1600 500 1 V B 62 00
1 V J 62 006
1 E 2  282

6  Ollócsapágy NT Po er inge B 61 997
J 61 998

7  Ollócsapágycsap NT Po er inge 62 06

8  arokváltó ollóhoz 293 21

9  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

10  artokcsapágy NT Po er inge B 61 982
J 61 983

11  arokpánt, 12 18 20 -9 rendszer B 61 988
J 61 989

arokpánt, 12 18 20 -13 rendszer B 61 986
J 61 987

12  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

13  ibásm ködtetésgátló tokrész 

14  Nyitáshatároló 33  tokrész 

15  Bukócsapágy

16  Záródarab
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11

Roto NT PowerHinge
Nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Pántoldal Po er inge
 5/
 18 / 20 mm Peremszélesség

 9/13 mm Vasalattengely
 min. 29 mm Tokfalc
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Alkalmazási diagramm

Alkalmazási tartomány

Alap biztonsági fokozat
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Roto NT PowerHinge
Nyíló vasalat
Alap biztonsági fokozat

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

1  B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 15 mm

SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-
magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

1001 – 1200 1090 513 1 E 318 98
1201 – 1400 1290 563 1 E 318 99
1401 – 1600 1490 563 2 E 318 600
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 846
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 847
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 849
2001 – 2200 2090 1000 2 E 2 9 8 1
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 8 2
2201 – 2400 2290 1000 2 E 2 9 8 4
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 8

Rúdzárhosszabbító lásd 72. oldal
2400 - 3000 mm SzHM esetén

2  arokváltó 1 P 260 277

3  B-Ny sarokváltó 1 P 260 290

4  Nyitáshatároló 33 260 6

5  Nyílószárnypánt, 12 18 20 -9 rendszer
SzHSz/mm Cikkszám

600 – 1600 B 62 001
J 62 002

5  Nyílószárnypánt, 12 18 20 -13 rendszer
SzHSz/mm Cikkszám

600 – 1600 B 61 999
J 62 000

6  Ollócsapágy NT Po er inge B 61 997
J 61 998

7  Ollócsapágycsap NT Po er inge 62 06

8  Többrészes középzáró
Megnevezés Zárócsapok Cikkszám

400 1 E 2  280
600 1 E 2  281
200 toldható 308 267
400 toldható 297 8 8
200 toldható 1 E 4 0 821
400 toldható 1 E 280 346
600 toldható 1 E 2  282

9  arokcsapágy NT Po er inge B 61 982
J 61 983

10  arokpánt, 12 18 20 -9 rendszer B 61 988
J 61 989

arokpánt, 12 18 20 -13 rendszer B 61 986
J 61 987

11  Középpánt NT Po er inge, 12 18 20 -9 rendszer 61 996

Középpánt NT Po er inge, 12 18 20 -13 rendszer 61 99

12   Középcsapágy NT Po er inge 61 994
      

13  ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

14  Lökethatároló

Pro lfügg  alkatrészek lásd 62. oldal

15  ibás ködtetésgátló tokrész

16  Nyitáshatároló tokrész

17  Záródarab
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Roto NT 

Bukócsapágy és záródarab
Bukócsapágy
4 mm horonyhézag (bemarható) 318 319
Eurofalc 18 mm B 260 479

J 260 480
Eurofalc 18 mm tájolócsappal B 260 481

J 260 482
Eurofalc 20 mm B 260 483

J 260 484
Eurofalc 20 mm tájolócsappal B 260 48

J 260 486
Euronut 7/8 B 260 487

J 260 488
B 261 943
J 262 927

tájolócsappal B 261 944
J 262 929

13 mm vasalattengely B 631 2
J 631 26

602 201

K R záródarab
Eurofalc 18 mm 632 108
Eurofalc 20 mm 632 109

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Záródarab
4 mm horonyhézag (bemarható) (1) B 289 320

J 289 321
Eurofalc 18 mm (2) 260 360
Eurofalc 18 mm tájolócsappal (2) 260 361
Eurofalc 20 mm (2) 260 362
Eurofalc 20 mm tájolócsappal (2) 260 363
Euronut 7/8 (2) 378 462

(3) 261 933
(2) 32 873

vasalattengely tájolócsappal (3) 261 934
vasalattengely 99 6 1

Biztonsági záródarab
Eurofalc 18 mm B 260 382

J 260 383
Eurofalc 18 mm tájolócsappal B 260 384

J 260 38
Eurofalc 20 mm B 260 386

J 260 387
Eurofalc 20 mm tájolócsappal B 2 9 92

J 2 9 93
Euronut 7/8 B 260 388

J 260 389
B 261 93
J 262 930

vasalattengely tájolócsappal B 261 936
J 262 931

602 21

(1)

(2)

(3)

Záródarab szembenfekv  vasalat horonyba 260 3 9

Záródarab
zárnyperemrúdzár 7 8-ra felcsavarozható 382 82
zárnyperemrúdzárra felcsavarozható 339 39
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Roto NT 

Peremretesz záródarab 1 lyukú állítható  
Eurofalc 18 mm 260 4 0
Eurofalc 20 mm 260 4 2
Euronut 7/8 260 4 0

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Résszell ztet
Eurofalc 18 mm 2 6 633
Eurofalc 20 mm 260 27
Euronut 7/8 2 6 84

vasalattengely 9  679

vasalattengely (*) B 261 94
J 262 932

 tájolócsappal (*) B 261 946
J 262 933

(*)
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Roto NT 

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Mágnescsappantyú tokrész, 1 szárnyú
Eurofalc 18 mm 330 014
Eurofalc 20 mm 330 01

602 203
Euronut 7/8 36  3 2

Mágnescsappantyú szárnyrész
329 981

3  470

Mágnescsappantyú szárnyperemrúdzárra
(1) 330 081

 (2) 482 418
 Euronut 7/8 330 082

622 89
 vasalatnut 330 080

(1) csak sarokelemmel együtt, cikkszám 329 981
(2) csak sarokelemmel együtt, cikkszám 244 517

Csappantyú
4 mm horonyhézag (bemarható) 280 127
Eurofalc 18 mm/20 mm 260 4 9
Eurofalc 18 mm tájolócsappal 260 460
Eurofalc 20 mm tájolócsappal 260 461
Euronut 7/8 378 469

261 941
261 942

99 87
(1) 38  031
(2) 244 94

Csappanytúcsap, 2 6 020
Acél csappanytúcsap, 34 670

1 2

NTI csappantyú
Vasalattengely

Eurofalc 18 9 491 80
Eurofalc 18 tájolócsappal 9 491 78
Eurofalc 20 9 491 80
Eurofalc 20 tájolócsappal 9 491 78
Eurofalc 24 13 99 87
Eurofalc 24 tájolócsappal 13 99 764
Eurofalc 30 13 99 87
Eurofalc 30 tájolócsappal 13 99 764

13 378 463
13 B 478 76
13 J 478 7
9 378 463
9 B 478 76
9 J 478 7
9 378 463
9 B 478 76
9 J 478 7

NTI csappantyúcsap 34 670

NTI csappantyú 600 642
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Roto NT 

ibásm ködtetésgátló szárnyrész 260 38

1 2 3

zárnyráemel 284 220

ibásm ködtetésgátló tokrész
Megnevezés Cikkszám

4 mm horonyhézag (bemarható) B 280 120
J 280 121

Eurofalc 18 mm 260 40
Eurofalc 18 mm tájolócsappal 260 41
Eurofalc 20 mm 260 42
Eurofalc 20 mm tájolócsappal 260 43
Euronut 7/8 383 281

261 947
261 948

78 78

ibásm ködtetésgátló tokrész és ütköz
(1) 2 7 600
(2) 260 39

2 7 2 2
(3)  > 600 mm 334 782

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Rejtett középzáró
zárnyrész Nr. 02 331 486

hozzá ill  tokrészek
4 mm horonyhézag (bemarható) 280 384
Eurofalc 20 mm 264 224
Eurofalc 20 mm tájolócsappal 264 22
Euronut 7/8 264 226
13 mm vasalattengely 261 9 1

261 9 2
78 787

zárnyrész Nr. 04 264 211

hozzá ill  tokrészek
Eurofalc 18 mm 264 220
Eurofalc 18 mm tájolócsappal 264 222

Rejtett középzáró szárnyrész, nut nélkül 264 208
Rejtett középzáró szárnyrész 264 210
nut nélkül, 18 mm horony

Tokrész Szárnyrész

Roto NT 

Rejtett középzáró és rejtett középzáró NT Designo

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Rejtett középzáró NT esigno és esigno II
Szárnyrész 4 0 984

NT Designo tokrészek
Eurofalc 20 (9 mm vasalattengely) 4 0 99

02 324
Eurofalc 24 (13 mm vasalattengely) 4 0 996
Eurofalc 24 tájolócsappal 607 3

NT Designo II tokrészek
Eurofalc 24 606 610
Eurofalc 24 tájolócsappal 617 16
Eurofalc 30 606 612
Eurofalc 30 tájolócsappal 606 613
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Megnevezés Ollópánt- Ollócsapágy- Ollócsapágy-
takaró E takaró E takaró E

állítható
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

R01.1 230 274 230 2 9 230 288
R01.2 230 27 230 260 230 289
R01.3 matt titán 329 18 329 186 329 187
R03.1 matt sárgaréz 230 278 230 263 230 292
R03.2 fényes sárgaréz 230 277 230 262 230 291
R04.1 213 800 213 799 230 297
R04.3 olivbarna 230 280 230 26 230 294
R04.4 feketésbarna 230 279 230 264 230 293
R05.3 középbronz 230 281 230 266 230 29
R05.5 bronz 230 282 230 267 230 296
R07.1/2 fehér 209 60 230 268 230 298
Egyéni szín 230 283 230 269 230 299

Megnevezés arokpánt- arokcsapágy-
takaró E takaró E

Cikkszám Cikkszám

R01.1 B 309 943 B 4 7 669
J 309 944 J 4 7 670

R01.2 B 491 818 B 491 8 0
J 491 819 J 491 8 1

R01.3 matt titán B 309 94 B 4 7 671
J 309 946 J 4 7 672

R03.1 matt sárgaréz B 491 820 B 491 8 2
J 491 821 J 491 8 3

R03.2 fényes sárgaréz B 318 86 B 491 8 4
J 318 87 J 491 8

R04.1 B 492 1 3 B 491 8 6
J 492 1 4 J 491 8 7

R04.3 olivbarna B 491 822 B 491 8 8
J 491 823 J 491 8 9

R04.4 feketésbarna B 309 949 B 4 7 673
J 309 9 0 J 4 7 674

R05.3 középbronz B 491 824 B 4 7 68
J 491 84 J 4 7 686

R05.5 bronz B 491 846 B 4 7 687
J 491 847 J 4 7 688

R07.1/2 fehér B 309 9 1 B 4 7 689
J 309 9 2 J 4 7 690

Egyéni szín B 491 848 B 491 860
J 491 849 J 491 861

Ollópánt- és ollócsapágytakaró E

Roto NT 
Takaró

arokpánt- és sarokcsapágytakaró E  

Roto NT bukó-nyíló vasalat fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT 

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal, kilincstávolság 2  mm

SzHM/mm Hossz/mm
Kilincs-

magasság/mm
Zárócsapok Cikkszám

481 – 600 490 170 2 9 883
601 – 800 690 263 2 9 884
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 88

1001 – 1200 1090 513 1 E 2 9 886
1201 – 1400 1290 563 1 E 2 9 887
1401 – 1600 1490 563 2 E 2 9 888
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 889
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 890
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 891
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 892
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 893

B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal, kilincstávolság 30 mm
481 – 600 490 170 2 9 894
601 – 800 690 263 2 9 89
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 896

1001 – 1200 1090 513 1 E 2 9 897
1201 – 1400 1290 563 1 E 2 9 898
1401 – 1600 1490 563 2 E 2 9 899
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 900
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 901
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 902
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 903
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 904

B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal, kilincstávolság 3  mm
481 – 600 490 170 2 9 90
601 – 800 690 263 2 9 906
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 907

1001 – 1200 1090 513 1 E 2 9 908
1201 – 1400 1290 563 1 E 2 9 909
1401 – 1600 1490 563 2 E 2 9 910
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 911
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 912
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 913
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 914
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 91

B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal, kilincstávolság 40 mm

SzHM/mm Hossz/mm
Kilincs- 

magasság/mm
Zárócsapok Cikkszám

481 – 600 490 170 2 9 916
601 – 800 690 263 2 9 917
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 918

1001 – 1200 1090 513 1 E 2 9 919
1201 – 1400 1290 563 1 E 2 9 920
1401 – 1600 1490 563 2 E 2 9 921
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 922
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 923
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 924
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 92
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 926

B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal, kilincstávolság 4  mm
481 – 600 490 170 2 9 927
601 – 800 690 263 2 9 928
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 929

1001 – 1200 1090 513 1 E 2 9 930
1201 – 1400 1290 563 1 E 2 9 931
1401 – 1600 1490 563 2 E 2 9 932
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 933
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 934
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 93
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 936
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 937

B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal, kilincstávolság 40 mm
B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal, kilincstávolság 0 mm

481 – 600 490 170 2 9 938
601 – 800 690 263 2 9 939
801 – 1000 890 413 1 E 2 9 940

1001 – 1200 1090 513 1 E 2 9 941
1201 – 1400 1290 563 1 E 2 9 942
1401 – 1600 1490 563 2 E 2 9 943
1601 – 1800 1690 563 2 E 2 9 944
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 94
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 946
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 947
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 948

K
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Kilincs-
távolság
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Roto NT 

 
Zárható B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 2  mm
SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-

magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

1601 – 1800 1690 1000 2E 2 9 9 0
1801 – 2000 1890 1000 2E 2 9 9 2
2001 – 2200 2090 1000 3E 2 9 9 4
2201 – 2400 2290 1000 3E 2 9 9 6

Zárható B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 30 mm
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 9 8
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 960
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 962
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 964

Zárható B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 3  mm
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 966
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 968
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 970
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 972

Zárható B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 40 mm
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 974
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 976
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 978
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 980

Zárható B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 4  mm
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 982
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 984
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 986
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 988

Zárható B-Ny rúdzár állandó kilincsmagassággal,
kilincstávolság 0 mm
1601 – 1800 1690 1000 2 E 2 9 990
1801 – 2000 1890 1000 2 E 2 9 992
2001 – 2200 2090 1000 3 E 2 9 994
2201 – 2400 2290 1000 3 E 2 9 996
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Kilincs-
távolság

Zárható B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 2  mm
SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-

magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 2 9 817
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 2 9 818

Zárható B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 30 mm
1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 2 9 819
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 2 9 820

Zárható B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 3  mm
1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 2 9 821
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 2 9 822

Zárható B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 40 mm
1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 2 9 823
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 2 9 824

Zárható B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 4  mm
1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 2 9 82
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 2 9 826

Zárható B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 0 mm
1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 2 9 827
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 2 9 828

K
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Kilincs-
távolság

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT  

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

(1) Hibásm ködtetésgátló nem lehetséges
(2) Résszell ztet vel
(3) Háromszög ablak esetén a B-Ny sarokváltó helyett a 260 278 cikkszámú sarokváltót kell  
 alkalmazni

B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 1  mm
SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-

magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

310 – 450 (1) 430 155 – 225 2 9 717
451 – 620 (1) 400 225 – 310 2 9 718
621 – 800 580 311 – 400 1 E 2 9 719
801 – 1200 (2) 980 401 – 600 1 E 318 96

1201 – 1600 (2) 1380 601 – 800 2 E 318 97
1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 2 9 762
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 2 9 763

K
ili

n
cs

m
ag

as
sá

g
m

m

(3)

B-Ny rúdzár változtatható kilincsmagassággal,  
kilincstávolság 1  mm, lyukasztás résszell ztet höz

801 – 1200 980 401 – 600 1 E 318 96
1201 – 1600 1380 601 – 800 2 E 318 97
1601 – 2000 1780 801 – 1000 2 E 4 7 914
2001 – 2400 2180 1001 – 1200 4 E 33  97

Peremrúdzár változtatható kilincsmagassággal,
kilincstávolság 1  mm
SzHM/mm Hossz/mm Kilincs-

magasság/mm Zárócsapok Cikkszám

401 – 600 400 200 – 300 2 E 624 04
601 – 800 600 301 – 400 2 E 624 046
801 – 1000 800 401 – 500 2 E 624 047

1001 – 1200 1000 501 – 600 3 E 624 048
1201 – 1400 1200 601 – 700 3 E 624 049
1801 – 2000 1800 901 – 1000 4 E 624 0 0
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Roto NT 

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Íves Rúdzár csatlakozó

1 E 24  688

1 V 24  687

Rúdzár csatlakozó löketfordító nélkül hossz 110 mm 4 7 626

kizárás 11 mm

Rúdzár csatlakozó löketfordító nélkül hossz 110 mm 349 187

kizárás 14 mm

Rúdzár csatlakozó löketfordítóval 312 032

kizárás 11 mm

Rúdzár csatlakozó löketfordítóval 312 033

kizárás 18 mm

Rúdzár csatlakozó 1 V 382 716
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Roto NT  

Rúdzár hosszabbító 330 489 993

Rúdzár hosszabbító 200

Megnevezés Cikkszám

308 267

1 E 4 0 821

 4 0 822 

 280 342 

Rúdzár hosszabbító 400

Megnevezés Cikkszám

1 E 260 193

 
(záródarabbal)

260 19  

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

zárnyperemrúdzár hosszabbító 200 493 92

Euronut 7 8

zárnyperemrúdzár hosszabbító 400 31  99

Euronut 7 8, szerelt záródarabbal
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Roto NT  

Speciális sarokváltó

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

arokváltó résszell ztet vel 1 P
9 mm vasalattengely B 389 819

J 389 818
13 mm vasalattengely B 389 817

J 389 816

arokváltó 1 E 260 27

arokváltó K1  K2 1 V 260 272

arokváltó K3 2 V 260 274

Különleges sarokváltó 1 E 260 280
(SzHM < 360 mm)

Különleges sarokváltó 1 P 260 282
(SzHM < 360 mm)
Különleges sarokváltó 1 V 281 288
(SzHM < 360 mm)

arokváltó K2  K3 1 V 313 38

arokváltó K2  K3 1 V 367 227

Különleges sarokváltó 484 686
záródarabbal és kizárással
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Roto NT  

Nyitáshatároló

Ütköző

335

A fék 4-es imbuszkulccsal
állítható

Alumínium
vezetősín
a szárnyon

Ütköző

A csapágy
a tokra
felcsavarozható

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Nyitáshatároló 33 260 6
12 mm horonyhézag

Csapágy 264 62
felcsavarozható

Alátét

Nyitáshatároló NT esigno, szárnyrész 48  91

Nyitáshatároló NT esigno, tokrész

337 7 4
Eurofalc 20 mm 491 798
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Roto NT  

Másodolló és horonyolló

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Másodolló 200 2  237
Másodolló Nyíló-Bukó 292 022

Íves másodolló 24  764

oronyolló és szárnytartócsap 482 823

oronyolló és szárnytartó vasalat horonyba 494 389
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Roto NT  

Tisztítóolló
347 131
347 132

Alátét
347 133
347 134
347 236
347 237

Alátét 8 mm fehér (RAL 9016) 347 238
Alátét 8 mm barna (RAL 8019) 347 239

347 240
347 241

Tisztítóolló szárnycsapágy 348 277

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Rögzíthet olló szárnyrész
486 820
486 821
492 7 7

Tertozék
491 797

Gyártó Pro l rendszer Rögzíthet olló
tokrész

Fa 337 7 4
491 798

tájolócsappal 337 7 4
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Roto NT  

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Lökethatároló 264 603

Fúrás elleni védelem 627 343
8 / 15 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 mm kilincstávolság

sszeköt lemez 3 0 401

sszeköt lemez 378 42

Csatlakozó háromszög ablakhoz 264 606

lezáró

max. peremmagasság 20 mm

sarokhoz
Alátét

Kulcs

Oldalnyitás lezáró, felcsavarozható
RotoSil oldalnyitás lezáró 287 7
RotoSil kulcs 287 77
Fehér oldalnyitás lezáró 230 1 7
Fehér kulcs 230 149
Barna oldalnyitás lezáró 230 160
Barna kulcs 230 1 0

Alátét
RotoSil 287 78
Fehér 230 1
Barna 230 1 8

Alátét rávezet sarokhoz
RotoSil 287 79
Fehér 230 1 6
Barna 230 1 9

lezáró

A cilinder csak a kulccsal nyitható

sarokhoz
Alátét

Kulcs

Oldalnyitás lezáró cilinderrel, felcsavarozható
RotoSil oldalnyitás lezáró 2 7 070
Fehér 230 1 3
Barna 230 1 2

Alátét
RotoSil 287 78
Fehér 230 1
Barna 230 1 8

Alátét rávezet sarokhoz
RotoSil 287 79
Fehér 230 1 6
Barna 230 1 9

80 mm-es biztosítólemez 487206
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Roto NT  
 

oronyrávezet
3 0 402
3 0 403

oronyrávezet

24  76

Alátét tokrészhez Euronut 7 / 8 esetén 37  930

Rávezet 281 289

Rávezet  nutos kivitelhez 281 290

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT  

Elektromos vasalatelem

Kiegészít  NT vasalatelemek fa ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

Nyitásérzékel
Kivitel Cikkszám
MV -B nyitásérzékel 292 101

MV -C nyitásérzékel 292 114

MT  nyitásérzékel 292 118

Alátét nyitásérzékel höz
Gyártó / Profilrendszer Cikkszám
Fa 309 24

MV MT  horonymágnes 292 120

MV  szerel készlet 292 119
400-as és 600-as középzáróhoz

MV  Rúdzár hosszabbító 44  434

MV  végzáró elem 292 123

MV  sarokváltó        1V / 1 mágnes 292 121
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Roto NT  
Tartozékok 
Állító szerszám és sablon

Állítókulcs 2 8 191
zárócsapokhoz V

Imbuszkulcs 4 208 609
zárócsapokhoz E és P

NT esigno fúrósablon standard csaphoz 4 1 019
NT esigno fúrósablon - 9-es tengely, fa 4 1 017
NT esigno fúrósablon - 13-as tengely, fa 4 1 018

NT esigno II sarokcsapágy és ollócsapágy fúrósablon
horonymélység 24 602 77
horonymélység 30 602 97

Imbuszkulcs 2,   4 230 764
E5 sarokpántok és ajtózár V csap szorítónyomás állításához

zerel kilincs 311 029

Penge szerel kilincshez 230 76

NT E  arokcsapágy- ollócsapágyhely maró sablon
230 712

12/18-9(13) tájólócsappal (150 kg) 230 713
230 71

12/20-9(13) tájólócsappal (150 kg) 230 716

Tartozékok fa- és m anyag ablakokhoz és -erkélyajtókhoz
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Roto NT  
Tartozékok 
Sablon

Tartozékok fa- és m anyag ablakokhoz és -erkélyajtókhoz

5  – 10  Beépít  sablonok  Állandó kilincsmagasság
Megnevezés Cikkszám

5  Beépít  sablon - Bukócsapágy arokváltó 290 072
6  Beépít  sablon - ibásm ködtetésgátló arokváltó 290 073
7  Beépít  sablon - Rúdzár Tengelyoldal 801–1600 290 074
8   Beépít  sablon - fels  vízszintes  

alsó vízszintes 1001–1600
290 07

9  Beépít  sablon Rúdzár Tengelyoldal Ajtók 290 076
10   Beépít  sablon Nyílószárny-Bukócsapágy  

fels  vízszintes  alsó vízszintes
290 081 

30  – 32  Beépít  sablon
Megnevezés Cikkszám

30  Beépít  sablon - alsó vízszintes 400 – 800 268 931
31  Beépít  sablon - alsó vízszintes 801–1000 268 932
32  Beépít  sablon - alsó vízszintes 1001–1400 268 933
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Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
Ablak- és ajtótechnológia

Kossuth Lajos u. 25.

Telefon +36 99 534 200

Telefax +36 99 367 132

roto-ese@roto-frank.com

www.roto.hu

Minden igényhez az optimális vasalatrendszer egy helyr l:

 Roto Tilt&Turn | Bukó-nyíló vasalatrendszer ablakokhoz és teraszajtókhoz

 Roto liding | 
 Roto oor | Átfogó termékpaletta a tartósan tömített ajtókhoz

 Roto Equipment | 


