NYILASZARORA EPITHETO REDONYTOK

PERFEKT AE 200 RG

Energiatudatos Epitészet .
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Atendad arnyékoldk otthondban

Rohano életunk legfontosabb szintere még mindig, és egyre inkdbb az otthonunk.

Itt lehetUnk egy nehéz nap utdn végre Snmagunk. A hely, ahol megélni a meghitt és felejthetetlen
pillanatokat, igazdn j6 érzés. A kényelem és biztonsdg megteremtése mellett ma mar egyre
tudatosabban alakitjuk kdrnyezetinket és hozzuk meg vasdrldsi ddntéseinket.

Ha On Atendd drnyékoldkat vasarol, akkor a mindségre szavaz
és az elegdns, meghitt otthon megteremtése mellett dont.

Nincs t6bb kidobott pénz, vagy felesleges aggodalom, hiszen olyan terméket vasarol,
amely hosszUtdvon biztositjia az On kényelmét és elégedettségét. Gyljtse be az elismerd szavakat
csalddtagjaitdl, bardtaitdl, mikdzben j6 izlésérdl beszélnek a stilusos drnyékoldi Iattan.

Hozzon j6 dontést és valasszon
mindségi arnyékoldkat otthondaba!




PERFEKT AE 200 RG OTTHONABAN

Mikor érdemes a PERFEKT AE 200 RG mellett
donteni?

On megtaldlta tékéletes reddnyét, amennyiben
koltségkiméld, konnyen szerelheté, magas
mUszaki tartalmo, univerzalis redényrendszert
szeretne otthondba!

A nyilaszaréra épitheté PERFEKT AE 200 RG
redényrendszert kimondottan pillérvazas
szerkezetU épiletekhez (betonbdl készUl el

az épUllet szerkezete, majd a késébbiek sordn
térténik a szintek kdzti falazds) fejlesztették ki, de
kivaldan alkalmas régi nyilaszardk cseréjénél, és Uj
épitéseknél is.

Nagy elénye az egyszer( falazati kialakitds.




Stabilitas, alacsony ar,

kivalé hészigetelés Energiatudatos Epiteszet

Ervek a PERFEKT AE 200 RG mellett

* A tokrendszer 80 mm-es kUlsé szereldnyilassal rendelkezik, ezdltal a reddnytok belsé oldalai mind
fuggdlegesen, mind vizszintesen elvakolhatéak. Ennek kdszénhetéen a tok teljesen észrevetlenné valik.

 Gurtnis mUkodtetés esetén a gurtni a tok homlokprofiliéin keresztUl kerUl bevezetésre, igy nem kell
megfurni a nyildszarot.

« Statikailag megfeleléen lehet régziteni a nyildszardkat a beépitett redénytokhoz.

* Nincs hibalehetéség a nyilaszardk beépitése sordn, mivel a tok alsé profilia tokéletes poziciot ad a
rogzitéshez.

* A tok szerel6fedelét akkor is fel lehet szerelni, ha lefuté
nélkil rendelik a rendszert, vagy nem keril szerkezet a
redénytokba.

* Amennyiben Ures tok kerUl beépitésre, a minimdlis
kUIsS nyilasnak kdszonhetéen a szerelofedél rogzitése a
munkalat befejezése utan is elvegezheto.

* A kétrészes aluminium lefutdsin lehetévé teszi az egyszeri
szerelhetoseget es utolagos javithatosagot.

* Specidlis konzolokkal a redénytokot megfeleléen lehet
rogziteni a betonfédémhez.

* A szerkezet teljesen zdrt, ezdltal maximdlis hészigetelés
valésul meg.

* Legkisebb légatereszto konstrukcio.
* A szigetelt tokvégek az aktudlis EnEV elSirasnak

megfelelSek. Megtérilé befektetés!
* Minden nyilaszaré tipushoz alkalmazhaté a rendszer. A stabilitds és az alacsony dr mellett
* T6bb tipusy szGnyoghdlé rendszer integrdlhaté, akdar kivald hészigetelest biztosit barmilyen
utdlag is. falvastagsdag

 EgyszerUen szerelhetd a sokadik emeleten is. es falszerkezet eseten.
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Miért elonyosebb a PERFEKT AE 200 RG tokrendszer a mUanyagbdl készilt raépithetd
tokrendszereknél?

* A mUanyagbdl készilt réépithetd redényrendszerek nem mindig adjdk meg a falazat teljes
vastagsdgdt, ezért azokat a késédbbiekben ki kell egésziteni (belsé gipszkartonozds, egyéb
anyagok felhaszndldsa). Ez jelentds idd, pénz és munkardforditdst igényel. A PERFEKT AE 200 RG
tokrendszerbdl a falazatnak megfeleld szélességet valaszthatunk.

* MUanyagbdl keszUlt tokrendszereknél a tok alkotdelemei, szerelSfedelei szervesen kapcsolddnak
egymashoz. A késébbiekben, akdr egy javitdsndl (gurtni csere), azok megbontdsa sordn
kdrosodhatnak (a mdanyagok eléregedésének kdszdnhetden), potldsuk esetleg mdar nem
biztositott. A PERFEKT AE 200 RG tokrendszernél nem kell a tok szerkezetét megbontani.

e A nyildszdrd a kUlsé falsiknoz kdzel kerUl beépitésre (reddnytok pontosan megadija a pozicidjdt),
ezdltal a belsd pdrkdny mélységi mérete nagyobb lesz, jelentdsen ndvelve a szoba térérzetét.

A professziondlis redonytok rendszer,

SZIInVilé r ry 7 r r r V 4 r
g barmely nyilaszaro beepiteshez

PERFEKT AE 200 RG alkalmazasa

— E A reddnytok a nyildszardra szerelve kerUl beépitésre, akdr
RENOLIT szinminta komplett, mUkdddképes dllapotban. Ennek kdvetkeztében
po a kivitelezés sordn minimdlisra csdkken a beépités

: T hibalehet&sége.

-_@4 i ;

Szinvilag

Az aluminium lefuté b&rmely RAL
szinben, illetve RENOLIT folids kivitelben
rendelhetd.

Nem kell kompromisszumokat
kétni az épullet kUlsd szinvildgdanak
megteremtesekor!




PERFEKT AE 200 RG REDONYTOK

PERFEKT AE 200 RG reddnytok
szerkezeti felepitese

A toktest Styropor anyagbdl
készil 3 mm vastag horganyzott
acélhdlé merevitéssel. A tokvég
és a tok alulsoé része EPS

(120 kg/m? térfogatsulyu)
keményhabbdl készil a nagyobb
stabilitds érdekében. A tok elején
és hatoldalan Heratekta boritds
talalhaté a jobb vakolhatésag
végett.

A reddnytokok tébb vastagsagi
méretben dlinak rendelkezésre

a falazatoknak megfeleléen,
24-30-36-38 cm kialakitassal.
Magassagukat tekintve 25 illetve
29 cm magasak lehetnek. Egyedi
meéretek is rendelhetdk.

A rendszer tartozéka a falazatba
épithet6 gurtnigyUjté automata
(mely mérete pontosan
megegyezik a téglamagassaggal),
és automatizdlt redénydk esetén

a hészigetelt, redénytokba rejthetd
elekiromos kétédoboz is.

A zajtalan és preciz mUkddésrdl a
specidlisan kialakitott csapdgytartdk és
motorfelfogatdk gondoskodnak.

Biztositd perem

A PERFEKT redénytokok belsd
kialakitdsa megakaddlyozza, hogy a
teliesen leengedett redénypaldstot
kivUIrél fel lehessen tolni. Ezdltal véd a
nemkivanatos betolakodok ellen.

Stabilitds,
jobb vakolhatésag

Szigetelt tokvég az aktudlis EnEV
alapjan, EPS-keményhab anyagbdl

Az egyenes alaptest Polystirol keményhabbdl
készll, kiilsé-belsé oldalan vakolhat6
Heraklit burkolattal.

Extrudalt, aluminium
vakoldél.

Specidlis kialakitasu kétrészes
horganyzott acéllemez, amely lehet6vé
teszi az ablakkerethez térténd
egyszer( rogzitést.

Kiilsé szerel6nyilds az esztétikus
megjelenés érdekében.

Tokvég, ablakrogzitd vassal  Tokvég belsd, csapdagytartdval

-

\

A tokok kivald mindséguU hé- és hangszigeteld anyagbdl
készUlnek, igy héhidmentes csomdpont jon Iétre az épulet
szerkezetében, megfelelve az EnEV szigoru eldirdsainak.
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PERFEKT AE 200 RG
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EpitSipari vallalkozdsok, kémivesek egyik
legkedveltebb redényrendszere.

A PERFEKT AE 200 RG reddénytok kivald mindségu,
elére dsszeszerelt épitési elem, amely fokozottan
hang- és hészigetelt.

A termék csak szakszer( beépités esetén
funkciondl az eléiradsnak megfeleléen, valamint a
garancia is csak ekkor érvényesl!

Epitse be szakszerlGen!

A reddénytok minden nyilaszard tipusra egyszerien
rogzithetd, készUuljon az mUanyagbdl, fabdl vagy
aluminiumbal.

Beépités sordn tokéletes szigetelés érnetd el, még
az olyan kritikus csomopontokndl is, mint a tok és a
nyildszard csatlakozdsa.

A reddénytokok fédémhez, vagy koszoruhoz
torténd rogzitéséhez specidlis kialakitdsu acél
profilok dllnak rendelkezesre, melyek segitsegevel
még a sorolf szerkezetek is megfeleléen
beépithetdék.




PERFEKT AE 200 RG HOTECHNIKA

Hétechnikai szempontok AE 200 RG tipus 30-as tok
Psi-értek »nw« W/(mK) 0,26
Usb in W/(m2K) 0,66
e Usb in W/(m2K 0,66
Tervezdk és épitészek szamitasaikndl haszndljdk az EnEV-ben b In W/{m2k)
megadott 0,05-6s héatbocsatdsi egyUtthatot. c)
Az egyenértéklség kimutatasanal 6sszesen 2 hdszigetelési j: N
adatnak van jelentésége: Psi-érték, és a hdmérsékleti faktor. . =
PSI érték (héatbocsatdsi tényezd): _ :: =
A Psi érték olyan kivitelezések U-értéke, melyek nem egy, . *
hanem tobb épitési elembdl dlinak. Az épitési elemek "
kapcsoldelemekkel csatlakoznak, igy az U-érték mindig a °
kivitelezési hosszra vonatkozik. ”
Homérsékleti faktor (f): 0

A hémérsékleti faktor esetében a hdmérsékletkildonbségek
egyszer( dsszehasonlitdsardl beszelunk.

A minimum megengedhetd faktor a belsd oldalon f = 0,70.

Ezen érték betartdsdval megakaddlyozzuk a penészgomba
kialakuldasat szabvdany kdérilmények k6zott. Ez szemléletesen
azt jelenti, hogy a kedvezbtlen hdmérsékletkUldnbség
minimum 70%-a az &sszhdmérséklet kilonbségnek.

Az egyes kivitelezési variaciok hdmérsékleti tartomanyai
megmagyardzzdak a redonytestben levé hdszigetelési
anyagok ésszerU épitészeti felhaszndalasat.
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Csokkentse energiakoltségeit
a PERFEKT AE 200 RG rendszer A gazdasagos otthonért
segitségével!

[ ,;_.,.P-nh ; B —

;_ -f"""i ?; T ! Az energidra forditott kdltségek

N ‘9“-‘" g T csokkentése atfogd vizsgdlatokon

e ﬁ-,.,ﬁw_gu Y| s alapuld, elBkészitett, tudatos déntés
- B e 2 2 eredménye.

Hoéhidmentes kialakitas

A hdz héhidmentes tervezése és épitése
az energiaveszteség csdkkentését
szolgdlja.

A héhidakon keresztUl vesztett

energia meghatdrozdsakor a tervezék
leggyakrabban a AUWB = 0,05 W/(mK )
egyUtthatot szoktdk figyelembe venni.

2120 Dunakeszi, Pallag utca 47.  Tel.: +36 27 547 670 www.atenad.hu



Ablakbeépités fuggbleges metszete
szembdl nézve
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Perfekt AE 200 RG metszeti rajzok

Tok részei és fobb méretek Perfekt AE 29X36 vizszintes metszet Lefutd részei

— Ajanlott 3,5cm-es toktoldo

Merevité acél - nagy fesztav esetén Gurtni automata
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A PERFEKT AE 200 RG reddnyrendszer

nagy elénye, hogy nem kell elére 300
kitalalnunk mely nyilaszarénkat [j/ T Te
szeretnénk szinyoghdaléval ellatni. DN i

A rendszer kialakitasanak
kdszonhetben akdr fix, fuggoleges | 26|15
mozgatdsu mobil, vagy pliszé
szUnyoghdlo is beépitheté utdlag a
paldst és a nyildszdrd kdzé.

0ce
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Fuggdleges mozgatdsi mobil
szunyoghalé ablakhoz

A szinyoghdld kilén aluminium tokba
tekeredik be, igy mikor nem haszndljuk
teliesen Iathatatlannd vdlik. Praktikus,
kényelmesen kezelheté megoldds.

Epitse be most,

&s déntsdn kassbb! Perfekt megoldds szinyogok ellen

Az igényes PLISZE

Ez az oldalra huzhatd, harmonikaszerien zarddo rovarhdld
elsésorban ajté méreteknél ajanlott, de kilonleges )
halokindlatanak k&széonhetben ablakra is gyakran valasztjak.

Elonyei:

* egyszerlen mUkddtethetd, strapabird szerkezet

* kevés a helyigénye

* nagyméretd fellletek lefedésére is alkalmas

* keskeny, diszkrét profilvastagsag jellemzi

* barmilyen nyilaszaréra felszerelhetd

* vizszintes, fUggdleges mozgatdssal is kérnetd

* zsindros kialakitasnak kdszonhetden csendben mUkodik
* kbnnyen mozgathato, bdrhol megdllithatd

* nem zavar a kilatasban

* szinte észrevétlen

Halotipusok:

e Klasszikus (standard szUrke szinG — rovarok, bogarak elleni
védekezés)

¢ Pollensziros (nem engedi be az allergidt okozd polleneket
otthondba)

* Reflexios (visszaveri a fényt, igy kizGrhatja a kivéncsiskodd
tekinteteket)
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Kézi, gurtnis mikodtetés !\

Aut tizalja redényét

A PERFEKT AE 200 RG raepithetd reddnyrendszemél a :nq 3°§g?(oem°}g,f£ﬁ i
nyilaszardt oldalanként toktoldoval kell ellétni, annak az energidtudatossdg jegyében!
érdekében, hogy gurtni kivezetésnek és a gurtnibegyUijtd 1
automatdnak elégséges hely dlljon rendelkezésre.

A nyildszaréra szerelt reddny kézi mikddtetése 14 mm széles

mini gurtnival térténik. GurtnibegyUjté automatabdl két tipus

valaszthatd: a nyildszardra szerelt kllsd-, és a kavaba

sUllyeszthetd kivitel. A reddny fémtengely atmérdje ﬁﬁ:

alapesetben 40 mm-es.

I%

-
Automatizalt mikodtetések \ '

» Kapcsoloval miUkodtetheto rendszerek
» Radiés rendszerek taviranyité mikodtetéssel
* Intelligens hazba integrdlhaté rendszerek

A red8nyrendszerek kezelésének maximdlis kényelmérdl
a motorizdlds gondoskodik. Nem csak kényelmes
de biztonsdgtechnikai elényei is vannak a motore
mUkddtetés valasztdsanak. Energiamegtakaritas
szempontjdbdl az arnyékoldk napszakonkenti op
mozgatdsat a német gydrimdanyu BECKER motore
vezérlések biztositjak. A redénytokokba elekfromce
végadllasy, vagy radidvezérelt motorok haszndlatc

B-TRONIC — Automatikusan igazodik az id&jardsi B-TRONIC
kérilményekhez, hozzdjdrul az energiamegtakaritdshoz

és csdkkenti otthona szénmonoxid-kibocsatasat. @ BECKER

B-TRONIC - radios épiletvezérlés

Osszehangolhatjuk vele a fUtés, a

klima, ariasztd, az dntdzérendszer és a
vildgitds vezérlése mellett arnyékoldink
muUkodtetését is. Az 6sszehangolt
vezérlés és mozgatds, mérések szerint
akdr 20-25% energiamegtakaritdast
eredményezhet egy atlagos csalddi hdz
esetében.

Hészigetelt elekiromos kotédoboz

Célszerd minden redénytokba beépiteni,
hiszen a villanyszerelési munkdkat,

az elekfromos hdldzatot dltaldban a
nyilaszarok beépitése utan készitik el.
Minimdlis kéltséggel (kabel csatlakozdsa
a kétédobozba) lehetéséget teremtink
arra, hogy a késébbiekben dtalakitdsok
nélkUl motorizdljuk redényeinket.



Termékeink szerz8détt viszonteladd partnereinken keresztil kerilnek értékesitésre.

Az On viszontelads partnere:

Herbavit Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
7150 Bonyhad, Perczel Mor Ut 84/B.

+36 74 550 085 | +36 74 550 084
info@hergroup.hu | www.hergroup.hu

N hergroup

Bemutatétermink:

ATENAD Arnyékoldstechnikai Kit.
2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.

E-mail: marketing@atenad.hu
Tel.: +36 27 547 670

www.atenad.hu




